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Cerramientos que cumplen con  las normativas europeas de calidad.
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SistemaUMBRASistema

5

F I C H A  T É C N I C A

CLASE 6

VENTANA 1200 x 1200 mm. / 2 Hojas

RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO

Ensayo de RESISTENCIA A LAS CARGAS DE VIENTO Y REQUI-
SITOS DE PRESTACIONES INCLUIDA LA SEGURIDAD, realiza-
do por Ensatec con nº 219.109, según normas UNE-EN 13659:2004 
y UNE-EN 1932:2001.

TRANSMITANCIA

TRANSMITANCIA: Resistencia térmica suplementaria de la contraventana exterior.

DE LA VENTANA

VENTANA + CONTRAVENTANA
TRANSMITANCIA DEL CONJUNTO ESQUEMA

∆R=0,08
alta permeabilidad al aire 
Contraventana con muy Contraventana con baja 

permeabilidad al aire 
∆R=0,14

Uw (w/mºK) Uws (w/mºK) Uws (w/mºK)

0,5 0,48 0,47

1 0,93 0,88

1,5 1,34 1,24

2 1,72 1,56

2,5 2,08 1,85

3 2,42 2,11

3,5 2,73 2,35

SEGÚN: UNE-EN-ISO 10077-1: 2000

SISTEMA UMBRA
 

Sistema de carpintería multiuso para puertas y ventanas, 
que proporciona gran número de posibilidades de 
apertura: fijos, practicables y plegables.  
Es posible fabricar aperturas interiores o exteriores; la 
cantidad de soluciones constructivas la hace una 
carpintería muy práctica, a la vez que fácil de trabajar. 

• Cerramiento con opción de Mallorquinas de 
Lamas Fijas o móviles, Acristalado u Opaco con 
Panel. 

• Posibilidad de perfil de suelo: guía empotrada, 
superpuesta, o con marco.  

• Sistema de cierre con manilla o cierre embutido. 
Compatible con otras Series de CODALMHA. 

• Perfiles de aluminio extruido en aleación 6063 y 
tratamiento T-5.  

• Sello de calidad QUALICOAT SEASIDE Class para 
el aluminio lacado y EURAS-EWAA para el 
aluminio anodizado.  

• Ingletes de marco y hoja a 45º, uniones con 
escuadra de aluminio fundido de bulones con 
muelle.  

• Acristalamiento máximo de 24 mm.  
• Dimensiones base del sistema: Marco Fijo: 47 

mm – Hoja: anchura 40 mm Espesor general de 
perfiles 1,4 mm., tanto en el marco como en la 
hoja. 

Sección Nudo Lateral










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DescripciónReferencia Peso Kg Perímetro dm2X X

Y

Y

 

Hoja mallorquina 0,773

Hoja mallorquina puerta

Marco guía superior

Marco lateral e inferior

Marco lateral e inferior con solape

Hoja ajunquillada

Hoja ajunquillada de puerta

Perfil unión 2 hojas 

0,890

0,184

0,913

1,010

0,842

1,036

0,996

Guía inferior de suelo

Guía de empotrar

Tapa de 40 mm. 0,162

0,330

0,403

40,3

40,6

15

42,7

47,3

44,4

54,5

50,7

9

17,4

23,6

480

470

472

481

482

483

484

485

486

487

488
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DescripciónReferencia Peso Kg Perímetro dm2X X

Y

Y

 

Travesaño mallorquina 1,545

Travesaño estrecho mallorquina

  Lama móvil

Lama fija de 57,5 mm

Lama fija de 41 mm

Ovalina 50X10 mm

Guía compensación 

0.771

0,308

0,511

0,443

0,321

0,284

-Pletina falleba

-

-

-

80,6

40,1

18,6

35,2

27,6

21,7

20,9

-

-

-

451

452

455

456

454

453

457

1408

22,1
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481 Marco guía superior 484 Hoja ajunquillada

482 Marco lateral e inferior 485 Hoja ajunquillada de puerta
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483 Marco lateral e inferior solape 487 Guía de empotrar

470 Hoja mallorquina 480 Hoja mallorquina puerta
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452 Travesaño mallorquina 455 Guia compensación

488 Tapa lateral de 40 mm

451 Travesaño estrecho

1408 Pletina falleba



PerfilesUMBRASistema

13

456 Lama móvil 454 Lama fija de 57,5

453 Lama fija de 41 457 Ovalina de 50X10

 

472 Perfil unión dos hojas 486 Guía inferior sobre suelo
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SISTEMA UMBRA

ACCESORIOS SISTEMA UMBRA PLEGABLE
IMAGEN REFERENCIA DENOMINACIÓN OBSERVACIONES C* P*

C323 - Cremona apertura exterior

Lacado Blanco
Lacado Negro

Consultar posibilidad
de Cremona con llave

•

P026 - Pasador doble acción Lacado Blanco
Lacado Negro • •

P027 - Pomo tirador Lacado Blanco
Lacado Negro • •

J038 - Juego tornillo-pasador L-10 • •

C046 - Cerradero •

P021 - Puntal de cierre de 10
Se aloja en:

   481 •

P022 - Puntal de cierre de 12
Se aloja en:
486 y 487  •

P025 - Puntal de cierre de 15
Se aloja en:

482 •

P023 - Cuerpo pasador •

P024 - Conjunto pasador PARA HOJAS PARES •

B094 - Bisagra individual 3 palas Lacado Blanco
Lacado Negro •
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IMAGEN REFERENCIA DENOMINACIÓN OBSERVACIONES C* P*

B095 - Bisagra ancha 3 palas Lacado Blanco
Lacado Negro •

R074 - Tándem bisagra superior e inferior Lacado Blanco
Lacado Negro •

R075 - Conjunto hojas pares •

R033 - Retenedor hojas •

C100 - Cerradura para hoja de puerta •

ACCESORIOS SISTEMA UMBRA COMUNES
IMAGEN REFERENCIA DENOMINACIÓN OBSERVACIONES C* P*

E060 - Escuadra hoja • •

E022 - Escuadra Puerta

M0 - Kit mecanismo para N lamas Ver tabla de medidas 
portalamas. • •

Consultar posibilidad de mecanismo con mando de palanca en inox, en vez de pomo.

M040 - Pomo con transmisión ó …
Con eje a bayoneta, para 
facilitar el montaje y cambiar 
la mano.

• •

M041 … - Manilla girable • •
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IMAGEN REFERENCIA DENOMINACIÓN OBSERVACIONES C* P*

S005 - Taco PVC intermedio

Opción A • •S016 - Taco PVC Inicio - Fin “Lama Ovalina”

S006 - Taco PVC Inicio - Fin

S001 -Soporte fijación a pared 0 a 60mm. •

G010 - Goma sistema plegable. •

G007 - Goma para lama mallorquina • •

G009 - Goma ajuste central • •

F026 - Burlete 7 x 7 negro • •

F020 - Burlete 7 x 14 •

S003 Compás retenedor inox 1ª y 2ª hoja.
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MANDO
ROTARY Referencia Nº Lamas

Altura mín. 
de corte 

(mm)

Altura 
estándar 

(mm)

Alto ventana (mm)

Mínimo Máximo

   M006                       6 400 460 590 650

   M007                       7 460 520 650 710

   M008                       8 520 580 710 770

   M009                       9 580 640 770 830

   M010                      10 640 700 830 890

   M011                      11 700 760 890 950

   M012                      12 760 820 950 1010

   M013                      13 820 880 1010 1070

   M014                      14 880 940 1070 1130

   M015           15 940 1000 1130 1190

   M016                      16 1000 1060 1190 1250

   M017                      17 1060 1120 1250 1310

   M018                      18 1120 1180 1310 1370

   M019                      19 1180 1240 1370 1430

   M020                      20 1240 1300 1430 1490

   M021                      21 1300 1360 1490 1550

   M022                      22 1360 1420 1550 1610

   M023                      23 1420 1480 1610 1670

   M024                      24 1480 1540 1670 1730

   M025                      25 1540 1600 1730 1790

   M026                         26                  1600 1660 1790 1850

   M027                      27 1660 1720 1850 1910

   M028                      28                  1720 1780 1910 1970

   M029                      29 1780 1840 1970 2030

   M030                      30                  1840 1900 2030 2090

MEDIDAS PORTALAMAS MÓVILES SISTEMA UMBRA
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Nudos
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SECCIÓN  1:  NUDO LATERAL
ESCALA 1/1

Opción con burlete 7x7
HC 01128

SECCIÓN  2:  NUDO INTERMEDIO
ESCALA 1/1
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Nudos
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UMBRASistema

SECCIÓN  3:  NUDO ENCUENTRO DE HOJAS
ESCALA 1/1

SECCIÓN  4:  NUDO LATERAL CIERRE
ALAESC  1/1

Opción con burlete 7x7
HC 01128
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SECCIÓN  5 y 6:  NUDO SUPERIOR E INFERIOR
ESCALA 1/1
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SECCIÓN  7:  NUDO INFERIOR CON GUÍA
ESCALA 1/1

CON GUÍA EMPOTRADA
487

CON GUÍA SUPERPUESTA
486
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55

116.5

55

Opción con burlete 7x6
F026

SECCIÓN  1:  NUDO LATERAL ABISAGRADO
ESCALA 1/1

SECCIÓN  2:  NUDO INTERMEDIO ABISAGRADO
ESCALA 1/1

55

95.5
1

2
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SECCIÓN  3:  NUDO ENCUENTRO DE HOJAS
ESCALA 1/1

55

95.5

SECCIÓN  4:  NUDO LATERAL CIERRE
ALAESC  1/1

Opción con burlete 7x6
F026

55

116.5

55
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SECCIÓN  5 y 6:  NUDO SUPERIOR E INFERIOR
ESCALA 1/1

55

55

45
.5

45
.5

5

6
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SECCIÓN  7:  NUDO INFERIOR CON GUÍA
ESCALA 1/1

CON GUÍA EMPOTRADA
487

CON GUÍA SUPERPUESTA
486

55 61

55 61
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VENTANA PRACTICABLE DE 2 HOJAS CON LAMA MÓVIL

FÓRMULAS DE CORTE:

DENOMINACIÓN POSICIÓN UDS .REFERENCIA FÓRMULA DE CORTE TIPO DE CORTE

482 MARCO
Horizontal 2 L

2Vertical H

470 HOJA MALLORQUINA CORREDERA
Horizontal 4

4Vertical

(L - 87) / 2

455

H - 81

GUÍA COMPENSACIÓN Horizontal 4

456 LAMA MÓVIL Horizontal

(L -267) / 2

N*

453 LAMA FIJA DE 41 Horizontal

(L -299) / 2

4

472 PERFIL UNIÓN 2 HOJAS

(L -299) / 2

1Vertical Exterior H - 81

1Vertical Interior

1408

H - 101

PLETINA FALLEBA 2 -Vertical

ACCESORIOS:

DENOMINACIÓN CANTIDADREFERENCIA OBSERVACIONES

C323 1CREMONA APERTURA EXTERIOR

J038 PERNO DE CONEXIÓN DE 10 1 Juego de 2 unidades

P025 PUNTAL DE CIERRE DE 15 4

P023 CUERPO PASADOR 2 Para hoja pasiva

B094 4BISAGRA INDIVIDUAL 3 PALAS, DERECHA
A partir de 1.500 mm.

de altura, colocar 3 bisagras.

M0 KIT MECANISMO PARA N LAMAS 2 de (H-174)

M040

Ver tabla portalamas en página 10

POMO CON TRANSMISIÓN 2

E060 12 Para Marco y Hojas

G007

ESCUADRA BULONES 36 x 15

GOMA PARA LAMA MALLORQUINA

G010 GOMA SISTEMA PLEGABLE

(L / 2) x (N+2)

Para el marco2 H + 2 L

Para las hojas

*

8 H + 4 L

N = número de lamas = 2 (                 )H - 274

60

(Redondear el resultado siempre por encima)
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456

453

455

470

470

482

48
2

470

455

472

482

482 482470 470

VENTANA PRACTICABLE DE 2 HOJAS CON LAMA MÓVIL
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VENTANA PRACTICABLE DE 4 HOJAS CON LAMA MÓVIL
FÓRMULAS DE CORTE:

DENOMINACIÓN POSICIÓN UDS .REFERENCIA FÓRMULA DE CORTE TIPO DE CORTE

482 MARCO
Horizontal 2 L

2 HVertical

484 HOJA MALLORQUINA CORREDERA

4Horiz. Laterales

4Horiz. Centrales

(L - 56) / 4

8Vertical

(L - 144) / 4

455 GUÍA COMPENSACIÓN

H - 81

Horiz. Laterales 4

4Horiz. Centrales

(L - 416) / 4

453 LAMA MÓVIL
Horiz. Laterales

(L - 504) / 4

N*/ 2

Horiz. Centrales

(L - 480) / 4

N*/ 2

453 LAMA FIJA DE 41
4Horiz. Laterales

(L - 568) / 4

4Horiz. Centrales

(L - 480) / 4

472 PERFIL UNIÓN 2 HOJAS
1

(L - 568) / 4

Vertical Exterior H - 81

1Vertical Interior

1408

H - 101

PLETINA FALLEBA 6Vertical -

ACCESORIOS:

DENOMINACIÓN CANTIDAD OBSERVACIONES

P026

REFERENCIA

3

J038 PERNO DE CONEXIÓN DE 10

PASADOR DOBLE ACCIÓN

3

P027

Juego de 2 unidades

POMO TIRADOR 3

P025 8PUNTAL DE CIERRE DE 15

P023 CUERPO PASADOR 2

B095 * 4BISAGRA INDIVIDUAL ANCHA 3 PALAS

B094 BISAGRA INDIVIDUAL 3 PALAS 4
el número de bisagras, en función 

de la altura y anchura.

R033 RETENEDOR HOJAS 2

M0 KIT MECANISMO PARA N LAMAS 4 de (H-174)

M040 POMO CON TRANSMISIÓN 4

Ver tabla portalamas en página 10

E060 20 Para Marco y Hojas

G007

ESCUADRA BULONES 36 x 15

GOMA PARA LAMA MALLORQUINA

G010 GOMA SISTEMA PLEGABLE

(L / 4) x (N+8)

Para el marco2 H + 2 L

Para las hojas

* (N = número de lamas = 4

14 H + 4 L

H - 274 )60

*
ancha (B095) por la bisagra normal (B094).

Si la ventana abre a media mocheta, es posible sustituir la bisagra
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470
45

6

45
3

45
5

47
0

48
2

470

47
0

48
2

48
2

48
2

47
0

47
0

47
0

47
0

47
2

VENTANA PRACTICABLE DE 4 HOJAS CON LAMA MÓVIL
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FÓRMULAS DE CORTE:

DENOMINACIÓN POSICIÓN UDS .REFERENCIA FÓRMULA DE CORTE TIPO DE CORTE

481 MARCO GUÍA SUPERIOR Horizontal 1 L

482 MARCO

Horizontal 1 L

1Vertical H -31

1Vertical H -31

470 HOJA MALLORQUINA CORREDERA
Horizontal 4

4Vertical

(L - 87) / 2

455 GUÍA COMPENSACIÓN

H - 81

Horizontal 4

456 LAMA MÓVIL Horizontal N*

(L - 267) / 2

455 LAMA FIJA DE 41 Horizontal 4

(L - 299) / 2

1408 PLETINA FALLEBA

(L - 299) / 2

2Vertical -

ACCESORIOS:

DENOMINACIÓN CANTIDADREFERENCIA OBSERVACIONES

P026 1

P027

PASADOR DOBLE ACCIÓN

POMO TIRADOR 1

J038 1JUEGO TORNILLO-PASADOR L-10 Juego 2 unidades

P021 PUNTAL DE CIERRE DE 10 1

P025 1PUNTAL DE CIERRE DE 15

R075 1CONJUNTO RUEDAS HOJAS PARES

P024 1CONJUNTO PASADOR

R033 RETENEDOR HOJAS 1

B094 4BISAGRA INDIVIDUAL 3 PALAS A partir de 1.500 mm.
de altura, colocar 3 bisagras.

M0 KIT MECANISMO PARA N LAMAS 2 de (H-174)

M040 POMO CON TRANSMISIÓN 2

Ver tabla portalamas en página 10

E060 10 Para Marco y HojasESCUADRA BULONES 36 x 15

4

G007

TORNILLO 4,8 x 50 UNIÓN DE MARCO GUÍA SUPERIOR

GOMA PARA LAMA MALLORQUINA

G010 GOMA SISTEMA PLEGABLE

(L / 2) x (N+4)

Para el marco2 H + 2 L

Para las hojas

*N = número de lamas = 4 (                 )H - 274

60

12 H + 4 L

VENTANA PLEGABLE DE 2 HOJAS CON LAMA MÓVIL
ESQUEMA 220
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481

470

456

453

455

470

482

482 482470 470

VENTANA PLEGABLE DE 2 HOJAS CON LAMA MÓVIL 
ESQUEMA 220



36

Listados de Corte

36

UMBRASistema

VENTANA PLEGABLE DE 3 HOJAS CON LAMA MÓVIL
ESQUEMA 330

FÓRMULAS DE CORTE:

DENOMINACIÓN POSICIÓN UDS .REFERENCIA FÓRMULA DE CORTE TIPO DE CORTE

481 MARCO GUÍA SUPERIOR Horizontal 1 L

482 MARCO

Horizontal 1 L

1Vertical H -31

1Vertical H -31

470 HOJA MALLORQUINA CORREDERA
Horizontal 6

6Vertical

(L - 94) / 3

455 GUÍA COMPENSACIÓN

H - 81

Horizontal 6

456 LAMA MÓVIL Horizontal N*

(L -364) / 3

453 LAMA FIJA DE 41 Horizontal 6

(L - 412) / 3

1408 PLETINA FALLEBA

(L - 412) / 3

4Vertical -

ACCESORIOS:

DENOMINACIÓN CANTIDADREFERENCIA OBSERVACIONES

C323 1CREMONA APERTURA EXTERIOR

P026 1

P027

PASADOR DOBLE ACCIÓN

POMO TIRADOR 1

J038 2JUEGO TORNILLO-PASADOR L-10 Juego 2 unidades

P021 PUNTAL DE CIERRE DE 10 2

P025 PUNTAL DE CIERRE DE 15 2

R074 TÁNDEM BISAGRA SUPERIOR E INFERIOR 1

B094 4BISAGRA INDIVIDUAL 3 PALAS A partir de 1.500 mm.
de altura, colocar 3 bisagras.

R033 RETENEDOR HOJAS 1

M0 KIT MECANISMO PARA N LAMAS 3 de (H-174)

M040

Ver tabla portalamas en página 10

POMO CON TRANSMISIÓN 3

E060 14 Para Marco inferior y HojasESCUADRA BULONES 36 x 15

4

G007

TORNILLO 4,8 x 50 UNIÓN DE MARCO GUÍA SUPERIOR

GOMA PARA LAMA MALLORQUINA

G010 GOMA SISTEMA PLEGABLE

(L / 3) x (N+6)

Para el marco2 H + 2 L

Para las hojas

*

14 H + 4 L

N = número de lamas = 3 (                 )H - 274

60
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VENTANA PLEGABLE DE 3 HOJAS CON LAMA MÓVIL
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VENTANA PLEGABLE DE 4 HOJAS CON LAMA MÓVIL
ESQUEMA 431

FÓRMULAS DE CORTE:

DENOMINACIÓN POSICIÓN UDS .REFERENCIA FÓRMULA DE CORTE TIPO DE CORTE

481 MARCO GUÍA SUPERIOR Horizontal 1 L

482 MARCO

Horizontal 1 L

1Vertical H -31

1Vertical H -31

470 HOJA MALLORQUINA 
Horizontal 8

8Vertical

(L - 102) / 4

472 PERFIL UNIÓN 2 HOJAS

H - 81

1Vertical Exterior H - 81

1Vertical Interior

455

H - 101

GUÍA COMPENSACIÓN Horizontal 8

456 LAMA MÓVIL Horizontal

(L -462) / 4

N*

453 LAMA FIJA DE 41 Horizontal

(L -526) / 4

8

1408

(L -526) / 4

PLETINA FALLEBA 6Vertical -

ACCESORIOS:

DENOMINACIÓN CANTIDADREFERENCIA OBSERVACIONES

C323 1CREMONA APERTURA EXTERIOR

P026 1

P027

PASADOR DOBLE ACCIÓN

POMO TIRADOR 1

J038 2JUEGO TORNILLO-PASADOR L-10 Juego 2 unidades

P021 PUNTAL DE CIERRE DE 10 3

P025 PUNTAL DE CIERRE DE 15 3

P023 CUERPO PASADOR 2

B094 6BISAGRA INDIVIDUAL 3 PALAS A partir de 1.500 mm.
de altura, colocar 3 bisagras.

R074 TÁNDEM BISAGRA SUPERIOR E INFERIOR 1

R033 RETENEDOR HOJAS 1

M0 KIT MECANISMO PARA N LAMAS 4 de (H-174)

M040

Ver tabla portalamas en página 10

POMO CON TRANSMISIÓN 4

E060 18 Para Marco y HojasESCUADRA BULONES 36 x 15

TORNILLO 4,8x50 UNIÓN DE MARCO GUÍA SUPERIOR 4

G007 GOMA PARA LAMA MALLORQUINA

G010 GOMA SISTEMA PLEGABLE

(L / 4) x (N+8)

Para el marco2 H + 2 L

Para las hojas

*N = número de lamas = 4 (                 )H - 274

60

14 H + 4 L
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VENTANA PLEGABLE DE 4 HOJAS CON LAMA MÓVIL 
ESQUEMA 431
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FÓRMULAS DE CORTE:

DENOMINACIÓN POSICIÓN UDS .REFERENCIA FÓRMULA DE CORTE TIPO DE CORTE

481 MARCO GUÍA SUPERIOR Horizontal 1 L

482 MARCO

Horizontal 1 L

1Vertical H -31

1Vertical H -31

470 HOJA MALLORQUINA CORREDERA
Horizontal 8

8Vertical

(L - 102) / 4

455 GUÍA COMPENSACIÓN

H - 81

Horizontal 8

456 LAMA MÓVIL Horizontal N*

(L -462) / 4

453 LAMA FIJA DE 41 Horizontal

(L -526) / 4

8

472 PERFIL UNIÓN 2 HOJAS

(L -526) / 4

1Vertical Interior

1408

H - 101

PLETINA FALLEBA 4Vertical -

ACCESORIOS:

DENOMINACIÓN CANTIDADREFERENCIA OBSERVACIONES

P026 2

P027

PASADOR DOBLE ACCIÓN

POMO TIRADOR 2

J038 2JUEGO TORNILLO-PASADOR L-10 Juego 2 unidades

P021 PUNTAL DE CIERRE DE 10 2

P025 PUNTAL DE CIERRE DE 15 2

R075 2CONJUNTO HOJAS PARES

P024 2CONJUNTO PASADOR

B094

Para retención de hojas pares.

8BISAGRA INDIVIDUAL 3 PALAS A partir de 1.500 mm.
de altura, colocar 3 bisagras.

M0 KIT MECANISMO PARA N LAMAS 4 de (H-174)

M040 POMO CON TRANSMISIÓN 4

E060

Ver tabla portalamas en página 10

18 Para Marco y HojasESCUADRA BULONES 36 x 15

4

G007

TORNILLO 4,8 x 50 UNIÓN DE MARCO GUÍA SUPERIOR

GOMA PARA LAMA MALLORQUINA

G010 GOMA SISTEMA PLEGABLE

(L / 4) x (N+8)

Para el marco2 H + 2 L

Para las hojas

*N = número de lamas = 4
60(                 )H - 274

14 H + 4 L

VENTANA PLEGABLE DE 4 HOJAS CON LAMA MÓVIL
ESQUEMA 422
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VENTANA PLEGABLE DE 4 HOJAS CON LAMA MÓVIL
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UMBRASistema

VENTANA PLEGABLE DE 5 HOJAS CON LAMA MÓVIL
ESQUEMA 550

FÓRMULAS DE CORTE:

DENOMINACIÓN POSICIÓN UDS .REFERENCIA FÓRMULA DE CORTE TIPO DE CORTE

481 MARCO GUÍA SUPERIOR Horizontal 1 L

487 HorizontalGUÍA INFERIOR EMPOTRADA 1 L

482 MARCO 2Vertical H -33

470 HOJA MALLORQUINA CORREDERA
Horizontal 10

10Vertical

(L - 109) / 5

455

H - 49

GUÍA COMPENSACIÓN Horizontal 10

456 LAMA MÓVIL Horizontal N*

(L -557) / 5

453 LAMA FIJA DE 41 Horizontal 10

(L - 637) / 5

1408 PLETINA FALLEBA

(L - 637) / 5

6Vertical -

ACCESORIOS:

DENOMINACIÓN CANTIDADREFERENCIA OBSERVACIONES

C323 1CREMONA APERTURA EXTERIOR

P026 2

P027

PASADOR DOBLE ACCIÓN

POMO TIRADOR 2

J038 3JUEGO TORNILLO-PASADOR L-10 Juego 2 unidades

P021 PUNTAL DE CIERRE DE 10 3

P022 PUNTAL DE CIERRE DE 12 3

R074 TÁNDEM BISAGRA SUPERIOR E INFERIOR 2

B094 6BISAGRA INDIVIDUAL 3 PALAS A partir de 1.500 mm.
de altura, colocar 3 bisagras.

R033 RETENEDOR HOJAS 2

M0 KIT MECANISMO PARA N LAMAS 5 de (H-174)

M040

Ver tabla portalamas en página 10

POMO CON TRANSMISIÓN 5

E060 20 Para Marco inferior y HojasESCUADRA BULONES 36 x 15

8

G007

TORNILLO 4,8 x 50 UNIÓN DE MARCO GUÍA SUPERIOR

GOMA PARA LAMA MALLORQUINA

F020

(L / 5) x (N+6)

BURLETE 7 x 9 mm. Inferior de hojas2 L

F026 L Para el marco superior

G010 GOMA SISTEMA PLEGABLE

BURLETE 7 x 7 mm.

Para el marco4 H + L

Para las hojas

*N = número de lamas = 5

18 H + L

(                 )H - 242

60
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UMBRASistema

VENTANA PRACTICABLE DE 2 HOJAS ACRISTALADA
FÓRMULAS DE CORTE:

DENOMINACIÓN POSICIÓN UDS .REFERENCIA FÓRMULA DE CORTE TIPO DE CORTE

482 MARCO
Horizontal 2 L

2 HVertical

484 HOJA AJUNQUILLADA
4Horizontal

4Vertical

(L - 87) / 2

1417 JUNQUILLO

H - 81

4

4

(L - 220) / 2

H-191

472 PERFIL UNIÓN 2 HOJAS
1Vertical Exterior H - 81

1Vertical Interior

1408

H - 101

PLETINA FALLEBA 2Vertical -

P025 4PUNTAL DE CIERRE DE 15

P023 CUERPO PASADOR 2

B094 BISAGRA INDIVIDUAL 3 PALAS 4 el número de bisagras, en función 
de la altura y anchura.

E060 12 Para Marco y HojasESCUADRA BULONES 36 x 15

G010 GOMA SISTEMA PLEGABLE
Para el marco2 H + 2 L

Para las hojas14 H + 4 L

Horizontal

Vertical

ACCESORIOS:

DENOMINACIÓN CANTIDAD OBSERVACIONES

C323

REFERENCIA

1

J038 JUEGO TORNILLO PASADOR L-10

CREMONA APERTURA EXTERIOR

1 Juego de 2 unidades
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VENTANA PRACTICABLE DE 2 HOJAS ACRISTALADA

482484
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482 484484
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UMBRASistema

VENTANA PRACTICABLE DE 4 HOJAS ACRISTALADA
FÓRMULAS DE CORTE:

DENOMINACIÓN POSICIÓN UDS .REFERENCIA FÓRMULA DE CORTE TIPO DE CORTE

482 MARCO
Horizontal 2 L

2 HVertical

484 HOJA AJUNQUILLADA

4Horiz. Laterales

4Horiz. Centrales

(L - 56) / 4

8Vertical

(L - 144) / 4

1417 JUNQUILLO

H - 81

8

8

(L - 365) / 4

H-191

472 PERFIL UNIÓN 2 HOJAS
1Vertical Exterior H - 81

1Vertical Interior

1408

H - 101

PLETINA FALLEBA 6Vertical -

ACCESORIOS:

DENOMINACIÓN CANTIDAD OBSERVACIONES

P026

REFERENCIA

3

J038 JUEGO TORNILLO PASADOR L-10

PASADOR DOBLE ACCIÓN

3

P027

Juego de 2 unidades

POMO TIRADOR 3

P025 8PUNTAL DE CIERRE DE 15

P023 CUERPO PASADOR 2

B095 4BISAGRA ANCHA 3 PALAS

B094 BISAGRA INDIVIDUAL 3 PALAS 4
el número de bisagras, en función 

de la altura y anchura.

R033 RETENEDOR HOJAS 2

E060 20 Para Marco y HojasESCUADRA BULONES 36 x 15

G010 GOMA SISTEMA PLEGABLE
Para el marco2 H + 2 L

Para las hojas14 H + 4 L

*
ancha (B095) por la bisagra normal (B094).

Si la ventana abre a media mocheta, es posible sustituir la bisagra

Horizontal

Vertical
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VENTANA PRACTICABLE DE 4 HOJAS ACRISTALADA



50

Listados de Corte

50

UMBRASistema

VENTANA PLEGABLE DE 2 HOJAS ACRISTALADO
ESQUEMA 220

FÓRMULAS DE CORTE:

DENOMINACIÓN POSICIÓN UDS .REFERENCIA FÓRMULA DE CORTE TIPO DE CORTE

481 MARCO GUÍA SUPERIOR Horizontal 1 L

482 MARCO 1Vertical H -31

484 HOJA AJUNQUILLADA
Horizontal 8

8Vertical

(L - 87) / 2

H - 81

B094 4BISAGRA INDIVIDUAL 3 PALAS A partir de 1.500 mm.
de altura, colocar 3 bisagras.

R075 CONJUNTO HOJAS PARES 1

Horizontal 1 L

1Vertical H -31

1408 PLETINA FALLEBA 4Vertical -

ACCESORIOS:

DENOMINACIÓN CANTIDADREFERENCIA OBSERVACIONES

P026 1

P027

PASADOR DOBLE ACCIÓN

POMO TIRADOR 1

J038 2JUEGO TORNILLO-PASADOR L-10 Juego 2 unidades

P021 PUNTAL DE CIERRE DE 10 2

P025 PUNTAL DE CIERRE DE 15 2

E060 10 Para Marco inferior y HojasESCUADRA BULONES 36 x 15

8

G007

TORNILLO 4,8 x 50 UNIÓN DE MARCO GUÍA SUPERIOR

GOMA PARA LAMA MALLORQUINA (L / 2) x (N+4)

G010 GOMA SISTEMA PLEGABLE
Para el marco42H + 2L

Para las hojas12 H + 4L

R033 RETENEDOR HOJAS 1

P023 CONJUNTO PASADOR 1

1417 JUNQUILLO
8 

8

(L - 220) / 2

H-191

Horizontal

Vertical
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VENTANA PLEGABLE DE 2 HOJAS ACRISTALADA
ESQUEMA 220

482 484 484484 484 482

481

484
484

482
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VENTANA PLEGABLE DE 3 HOJAS ACRISTALADO
ESQUEMA 330

FÓRMULAS DE CORTE:

DENOMINACIÓN POSICIÓN UDS .REFERENCIA FÓRMULA DE CORTE TIPO DE CORTE

481 MARCO GUÍA SUPERIOR Horizontal 1 L

482 MARCO 1Vertical H -31

484 HOJA AJUNQUILLADA
Horizontal 8

8Vertical

(L - 94) / 3

H - 81

B094 4BISAGRA INDIVIDUAL 3 PALAS A partir de 1.500 mm.
de altura, colocar 3 bisagras.

R074 TÁNDEM BISAGRA SUPERIOR E INFERIOR 1

E060 20 Para Marco inferior y HojasESCUADRA BULONES 36 x 15

8

G007

TORNILLO 4,8 x 50 UNIÓN DE MARCO GUÍA SUPERIOR

GOMA PARA LAMA MALLORQUINA (L / 5) x (N+6)

G010 GOMA SISTEMA PLEGABLE
Para el marco4 H + L

Para las hojas18 H + L

Horizontal 1 L

1Vertical H -31

1408 PLETINA FALLEBA 4Vertical -

ACCESORIOS:

DENOMINACIÓN CANTIDADREFERENCIA OBSERVACIONES

P026 1

P027

PASADOR DOBLE ACCIÓN

POMO TIRADOR 1

J038 2JUEGO TORNILLO-PASADOR L-10 Juego 2 unidades

P021 PUNTAL DE CIERRE DE 10 2

P025 PUNTAL DE CIERRE DE 15 2

C323 1CREMONA APERTURA EXTERIOR

R033 RETENEDOR HOJAS 1

1417 JUNQUILLO
8 

8

(L - 292) / 3

H-191

Horizontal

Vertical
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VENTANA PLEGABLE DE 4 HOJAS ACRISTALADO
ESQUEMA 422

FÓRMULAS DE CORTE:

DENOMINACIÓN POSICIÓN UDS .REFERENCIA FÓRMULA DE CORTE TIPO DE CORTE

481 MARCO GUÍA SUPERIOR Horizontal 1 L

482 MARCO 1Vertical H -31

484 HOJA AJUNQUILLADA
Horizontal 8

8Vertical

(L - 102) / 4

H - 81

1408 PLETINA FALLEBA 4Vertical -

ACCESORIOS:

DENOMINACIÓN CANTIDADREFERENCIA OBSERVACIONES

P026 2

P027

PASADOR DOBLE ACCIÓN

POMO TIRADOR 2

J038 2JUEGO TORNILLO-PASADOR L-10 Juego 2 unidades

P021 PUNTAL DE CIERRE DE 10 2

P025 PUNTAL DE CIERRE DE 15 2

B094 8BISAGRA INDIVIDUAL 2 PALAS A partir de 1.500 mm.
de altura, colocar 3 bisagras.

P023 CONJUNTO PASADOR 2

E060 20 Para Marco inferior y HojasESCUADRA BULONES 36 x 15

8

G007

TORNILLO 4,8 x 50 UNIÓN DE MARCO GUÍA SUPERIOR

GOMA PARA LAMA MALLORQUINA (L / 5) x (N+6)

G010 GOMA SISTEMA PLEGABLE
Para el marco4 H + L

Para las hojas18 H + L

Horizontal 1 L

1Vertical H -31

472 PERFIL UNIÓN 2 HOJAS 1Vertical H-101

R075 CONJUNTO HOJAS PARES 2

Para retención hojas pares.

1417 JUNQUILLO
8 

8

(L - 365) / 4

H-191

Horizontal

Vertical
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UMBRASistema

1417 JUNQUILLO
8 

8

(L - 365) / 4

H-191

Horizontal

Vertical

VENTANA PLEGABLE DE 4 HOJAS ACRISTALADO
ESQUEMA 431

FÓRMULAS DE CORTE:

DENOMINACIÓN POSICIÓN UDS .REFERENCIA FÓRMULA DE CORTE TIPO DE CORTE

481 MARCO GUÍA SUPERIOR Horizontal 1 L

482 MARCO 1Vertical H -31

484 HOJA AJUNQUILLADA
Horizontal 8

8Vertical

(L - 102) / 4

H - 81

1408 PLETINA FALLEBA 4Vertical -

Horizontal 1 L

1Vertical H -31

1Vertical Int H-101
472 PERFIL UNIÓN 2 HOJAS

1Vertical Ext H-81

ACCESORIOS:

DENOMINACIÓN CANTIDADREFERENCIA OBSERVACIONES

P026 1

P027

PASADOR DOBLE ACCIÓN

POMO TIRADOR 1

J038 2JUEGO TORNILLO-PASADOR L-10 Juego 2 unidades

P021 PUNTAL DE CIERRE DE 10 3

P025 PUNTAL DE CIERRE DE 15 3

B094 6BISAGRA INDIVIDUAL 3 PALAS A partir de 1.500 mm.
de altura, colocar 3 bisagras.

R074 TÁNDEM BISAGRA SUPERIOR E INFERIOR 1

E060 20 Para Marco inferior y HojasESCUADRA BULONES 36 x 15

8

G007

TORNILLO 4,8 x 50 UNIÓN DE MARCO GUÍA SUPERIOR

GOMA PARA LAMA MALLORQUINA (L / 5) x (N+6)

G010 GOMA SISTEMA PLEGABLE
Para el marco4 H + L

Para las hojas18 H + L

P023 CUERPO PASADOR 2

C323 1CREMONA APERTURA EXTERIOR

R033 RETENEDOR HOJAS 1



57

Secciones de Corte

57

UMBRASistema

48
2

48
4

48
4

48
4

48
4

48
2

48
4

48
4

48
4

48
1

484 484

482
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VENTANA PLEGABLE DE 5 HOJAS ACRISTALADO
ESQUEMA 550

FÓRMULAS DE CORTE:

DENOMINACIÓN POSICIÓN UDS .REFERENCIA FÓRMULA DE CORTE TIPO DE CORTE

481 MARCO GUÍA SUPERIOR Horizontal 1 L

487 HorizontalGUÍA INFERIOR EMPOTRADA 1 L

482 MARCO 2Vertical H -33

484 HOJA AJUNQUILLADA
Horizontal 10

10Vertical

(L - 109) / 5

H - 49

1408 PLETINA FALLEBA 6Vertical -

ACCESORIOS:

DENOMINACIÓN CANTIDADREFERENCIA OBSERVACIONES

C323 1CREMONA APERTURA EXTERIOR

P026 2

P027

PASADOR DOBLE ACCIÓN

POMO TIRADOR 2

J038 3JUEGO TORNILLO-PASADOR L-10 Juego 2 unidades

P021 PUNTAL DE CIERRE DE 10 3

P022 PUNTAL DE CIERRE DE 12 3

R074 TÁNDEM BISAGRA SUPERIOR E INFERIOR 2

B094 6BISAGRA INDIVIDUAL 2 PALAS, DERECHA A partir de 1.500 mm.
de altura, colocar 3 bisagras.

R033 RETENEDOR HOJAS 2

E060 20 Para Marco inferior y HojasESCUADRA BULONES 36 x 15

8

G007

TORNILLO 4,8 x 50 UNIÓN DE MARCO GUÍA SUPERIOR

GOMA PARA LAMA MALLORQUINA

F020

(L / 5) x (N+6)

BURLETE 7 x 14 mm. Inferior de hojas2 L

F026 L Para el marco superior

G010 GOMA SISTEMA PLEGABLE

BURLETE 7 x 6 mm.

Para el marco4 H + L

Para las hojas18 H + L

1417 JUNQUILLO
10

10

(L - 437) / 5

H-159

Horizontal

Vertical
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UMBRASistema

MECANIZADOS SISTEMA PLEGABLE

Ø5 mm.

Plantilla de Mecanizado
????????

Marco Guía Superior
481

►

▼ Introducir la plantilla en el mar-
co superior y realizar dos taladros 
de 5 mm. atravesando las dos pare-

Para el mecanizado del Marco Lateral 482 utilizar la fresa

Marco Lateral e Inferior
482

?????. Unir el Marco Guía Superior 481 al Marco Lateral con 
tornillos roscachapa de Ø4,8 x 50 mm.

Roscachapa
Ø4,8 x 50 mm.

GUÍA MARCO MARCO

481
Marco guía superior

P021
Puntal de cierre de 10

482
Marco lateral e inferior

P025
Puntal de cierre de 15

P022
Puntal de cierre de 12

451
Guía de Empotrar

ELECCIÓN DEL PUNTAL SEGÚN PERFIL


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MONTAJE ACCESORIO PLEGABLE

1

9

8

2

7

1

2

10

3

4

5 6

2
3

4

10

112

9

1 C323

CREMONA

9 B094

BISAGRA

5 R074

BISAGRA TÁNDEM

6 R075

C. HOJAS PARES

4 P027

POMO TIRADOR
Página 8

8 P024

CONJ. PASADOR
Página 12

7 R033

RETENEDOR HOJAS

14

BOMBILLO

13 C100

CERRADURA

3 J038

TORNILLOS DE 10

2 P026

CIERRE PASADOR

12 P025

PUNTAL DE 15

11 P022

PUNTAL DE 12

10 P021

PUNTAL DE 10

15

TORNILLO UNIÓN

PARA .
CONSULTAR EL MANUAL DE FABRICACIÓN

 VER LOS MECANIZADOS Y EL MONTAJE DE LOS ACCESORIOS
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MOTORIZACIÓN DE LAMAS

mando a distanciao
Existe la posibilidad de controlar el motor mediante pulsador 

 Existe la posibilidad de motorizar el movimiento de las lamas, 
para lo cual necesitaremos un motor, un juego de portalamas adap-
table al motor y una centralita para el control y alimentación del 
motor, que funciona a 24 voltios. La centralita es capaz de alimentar 
y controlar hasta 6 motores.

Técnica.

MECANIZADO PARA
ALOJAMIENTO DEL MOTOR

 El montaje se realiza de forma sencilla, el motor se acopla al 
mecanismo de lamas mediante un tornillo, luego el portalamas con 
el motor instalado se clipa en la hoja, donde habremos realizado 
previamente el mecanizado que se indica para el alojamiento del 
motor.

HOJA MALLORQUINA 470

ADAPTADOR DE TRANSMISIÓN

MOTOR 36 x 102 x 22 (24V)

MECANISMO PORTALAMAS

TORNILLO DE SUJECCIÓN
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