


SISTEMAS DE CONTROL SOLAR CODALMHA

Lamas
4095
Conector de lama de 96.4 mm
Ref.: 4095
Peso (kg/m): 0.386 Momentos de inercia
Perimetro (mm): 239 Ver tabla

152

4096
Lama de 100 mm
Ref.: 4096
Peso (kg/m): 0.464 Momentos de inercia
Perimetro (mm): 266 Ver tabla
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SISTEMAS DE CONTROL SOLAR CODALMHA

Lamas
4099
Lama de 110 mm
Ref.: 4099
Peso (kg/m): 0.634 Momentos de inercia
Perimetro (mm): 294 Ver tabla
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4100
Lama de 140 mm
Ref.: 4100
Peso (kg/m): 0.751 Momentos de inercia
Perimetro (mm): 365 Ver tabla
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SISTEMAS DE CONTROL SOLAR CODALMHA

Lamas
4098
Lama de 150 mm
Ref.. 4098
Peso (kg/m): 1.345 Momentos de inercia
Perimetro (mm): 488 Ver tabla
150
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4101
Lama de 180 mm
Ref.: 4101
Peso (kg/m): 1.061 Momentos de inercia
Perimetro (mm): 461 Ver tabla
180
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SISTEMAS DE CONTROL SOLAR CODALMHA

Soportes
4090
Soporte de 30 x 15 mm
Ref.. 4090
Peso (kg/m): 0.580 Momentos de inercia
30 ‘ Perimetro (mm): 158 Ix (cm4): 0,50 | ly (cm4): 2,31
9.2
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4089
Soporte de 30 x 23 mm
Ref.: 4089
Peso (kg/m): 0.734 Momentos de inercia
30 Perimetro (mm): 229 Ix (cm4): 1,46 ly (cm4): 3,26
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SISTEMAS DE CONTROL SOLAR CODALMHA

Soportes

4091

Soporte de 30 x 50 mm

Ref.: 4091

Peso (kg/m): 1.361

Momentos de inercia

Perimetro (mm): 394 Ix (cm4): 13,10 | ly (cm4): 6,41
Y
L
4094
Soporte de 30 x 44.5 mm
Ref.: 4094
Peso (kg/m): 1.426 Momentos de inercia
30 Perimetro (mm): 231 Ix (cm4): 8,66 | ly (cm4): 5,51
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SISTEMAS DE CONTROL SOLAR CODALMHA

Soporte
4093
Soporte de 30 x 90 mm
Ref.. 4093
30 Peso (kg/m): 1.871 Momentos de inercia
_ ———| Perimetro (mm): 546 Ix (cm4): 64,49 ly (cm4): 10,05
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4220
Perfil transmision
Ref.. 4220
30 Peso (kg/m): 0.535 Momentos de inercia
11 L Perimetro (mm): 158 Ix (cm4): 0,54 ly (cm4): 2,19
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SISTEMAS DE CONTROL SOLAR CODALMHA

Perfiles complementarios

4218

Perfil soporte

Ref.: 4218

Peso (kg/m): 1.650

Momentos de inercia

Perimetro (mm): 431

Ix (cm4): 22,58 | ly (cm4): 32,52

70 ‘
R — ]
Y [and
\
\
\
| o
| e
Y |
\
= Ca owa
- _ _
4219
Tapa perfil soporte
Ref.: 4219
Peso (kg/m): 0.284 Momentos de inercia
Perimetro (mm): 119 Ix (cm4): 1,66 ly (cm4): 0,04
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SISTEMAS DE CONTROL SOLAR CODALMHA

Lamas
14343
Lama de 150 mm
Ref.: 14343
Peso (kg/m): 2.246 Momentos de inercia
Perimetro (mm): 858 Ver tabla
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SISTEMAS DE CONTROL SOLAR CODALMHA

Lamas
14342
Lama de 200 mm
Ref.: 14342
Peso (kg/m): 3.118 Momentos de inercia
B
° Perimetro (mm): 1057 Ver tabla
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SISTEMAS DE CONTROL SOLAR CODALMHA

Lamas
14337
escala 1:1.25 Lama de 250 mm
Ref.: 14337
Peso (kg/m): 4.042 Momentos de inercia
Perimetro (mm): 1391 Ver tabla
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SISTEMAS DE CONTROL SOLAR CODALMHA

Lamas
14338
Lama de 300 mm
Ref.: 14338
Peso (kg/m): 5.138 Momentos de inercia
Perimetro (mm): 1657 Ver tabla
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SISTEMAS DE CONTROL SOLAR CODALMHA

Lamas
4102
escala 1:1.25 Perfil soporte lamas
Ref.: 4102
Peso (kg/m): 4,784 Momentos de inercia
Perimetro (mm): 1802 Ver tabla
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SISTEMAS DE CONTROL SOLAR CODALMHA

Lamas
14341
escala 1:1.25 Prolongacién de lama
Ref.. 14341
Peso (kg/m): 4.074 Momentos de inercia
Perimetro (mm): 1245 Ver tabla
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SISTEMAS DE CONTROL SOLAR CODALMHA

Lamas
4103
Tapeta
Ref.: 4103
Peso (kg/m): 1.482 Momentos de inercia
Perimetro (mm): 501 Ver tabla

48.14
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Momentos de inercia
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m m G BN 4100 640 1700 2110 2400 2630
(s X
o *(© QI w—] 4098 960 2260 2760 3100 3350
= W
m 3 4101 680 2220 2790 3200 3500
— mu 14343 1560 2420 2910 3270 3570 ~
= 3 "
-
_m 14342 1690 3110 3260 4330 4670
O
(alin) 14337 2050 3850 4670 5130 5500
Ll
w 14338 2580 4700 5480 6000 6000
e
— 14341/41341 3790 6000 6000 6000 6000
Ll
AM <1 b 1[I 14341/4102/4103 4440 6000 6000 6000 6000
D
<1 I 1 [ 1 T—14341/4102/14341 4640 6000 6000 6000 6000
1] 4103/4102/4103 4160 6000 6000 6000 6000 2
Esta longitud se ha calculado teniendo en cuenta una carga media por metro lineal de 50 kg y sin sobrepasar en ningun caso Q
L/300, siendo L= longitud entre apoyos. La medida viene expresada en mm.




SISTEMAS DE CONTROL SOLAR CODALMHA

Accesorios sistema movil motorizado

Hardware

Tapas sist. motorizado lado opuesto Codigo Descripcion y caracteristicas
' Code Description and properties
A495135B
Tapa fija sistema movil 415 mm
A495133B
Tapa fija sistema movil 300 mm
A495131B
Tapa fija sistema movil 250 mm
A495129B
Tapa fija sistema movil 200 mm
A495127B

Tapa fija sistema movil 150 mm
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SISTEMAS DE CONTROL SOLAR CODALMHA

Hardware Accesorios sistema movil motorizado
Tapas sistema motorizado lado motor Codigo Descripcion y caracteristicas
Code Description and properties
A495136B
Tapa con anclaje sistema movil 415 mm
A495134B
Tapa con anclaje sistema movil 300 mm
A495132B
Tapa con anclaje sistema movil 250 mm
A495130B
Tapa con anclaje sistema movil 200 mm
A495128B
Tapa con anclaje sistema movil 150 mm
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SISTEMAS DE CONTROL SOLAR CODALMHA

Accesorios sistema movil motorizado Hardware
: : : 2 Codigo Descripcion y caracteristicas
ACCGSO“OS motorlzaC|on Code Description and properties
A495172B
% Transmision varilla a lama
A495171B
Eje de lama
_ A495106B
Casquillo de eje de lama
{
A495173B
Anclaje motor a perfil transmision
2700386
Motor 1000 N

@‘f GG 1.
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SISTEMAS DE CONTROL SOLAR CODALMHA

Hardware Accesorios sistema movil motorizado
: : ;4 Codigo Descripcion y caracteristicas
ACCeSOrlO motorlzaC|on Code Description and properties
M3000N
Motor 3000 N
M5000N
Motor 5000 N
N40x15
Nylon 40 x 15 ( polietileno 1000)
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SISTEMAS DE CONTROL SOLAR CODALMHA

Secciones Sections

Sistema movil motorizado

7))

”

L L /,{4
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SISTEMAS DE CONTROL SOLAR CODALMHA

Sections Secciones

Sistema movil motorizado

A495172B

@
A495173B z
e

d
B
> J
\D\I wl "“I' j'
INETTle
A495173B
A495172B
[E[[ Eﬁ A495106B
L A495171B
25/06/2015 23
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SISTEMAS DE CONTROL SOLAR CODALMHA

Secciones Sections

Sistema movil motorizado (lamas en posicién vertical)
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SISTEMAS DE CONTROL SOLAR CODALMHA

Sections Secciones

Sistema movil motorizado (lamas en posicion vertical)

A495172B

A495173B

A495172B

A495173B i

A495106B
A495171B

N40X15

N~

MOTOR
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SISTEMAS DE CONTROL SOLAR CODALMHA

Accesorios sistema fijo por tapa

Hardware

o Codigo Descripcion y caracteristicas
Tapas para fljar Iamas Code Description and properties
A495126B
Tapa con anclaje sistema fijo 415 mm
A495125B
Tapa con anclaje sistema fijo 300 mm
A495124B
Tapa con anclaje sistema fijo 250 mm
A495123B
Tapa con anclaje sistema fijo 200 mm
A495122B

Tapa con anclaje sistema fijo 150 mm

hs
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SISTEMAS DE CONTROL SOLAR CODALMHA

Sections Secciones

Sistema fijo por tapa
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SISTEMAS DE CONTROL SOLAR CODALMHA

Secciones Sections
Sistema fijo por tapa
—_ ]
A49512*B
—_
A49512*B

=
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SISTEMAS DE CONTROL SOLAR CODALMHA

Hardware Accesorios sistema fijo por clip
Accesorio lamas fijas por C|ip Coglgo Descripcion y qaracterlstlcgs
ode Description and properties
A495165B
Anclaje para lamas C vertical 30°
A495166B
Anclaje para lamas C vertical 45°
A495167B
Anclaje para lamas C vertical 80°
Anclaje para lamas C horizontal - final
A495164B
Anclaje para lamas C horizontal 60°
A495138B
6) % Angulo soporte 80 mm
PN
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SISTEMAS DE CONTROL SOLAR CODALMHA

Secciones Sections

Sistema fijo por clip

=l LTI €1
‘\9’ | IIIH I.L'ﬂ!f:,ﬂ;i.a



SISTEMAS DE CONTROL SOLAR CODALMHA

Sections

Secciones

Sistema fijo por clip

A495138B

A495167B

A495164B

25/06/2015
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SISTEMAS DE CONTROL SOLAR CODALMHA

Accesorios sistema fijo regulable

Hardware

o Codigo Descripcion y caracteristicas
TapaS lamas fIJaS reQUIableS Code Description and properties
A495121B
Tapa ciega lama 415 mm
A495120B
Tapa ciega lama 300 mm
A495119B
Tapa ciega lama 250 mm
A495118B
Tapa ciega lama 200 mm
A495117B

Tapa ciega lama 150 mm

hs
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SISTEMAS DE CONTROL SOLAR CODALMHA

Hardware

Accesorios sistema fijo regulable

Accesorios lamas fijas regulables Codigo Descripcion y caracteristicas
Code Description and properties
A495116B
Perfil base soporte regulable
A495114B
Soporte regulable
A495115B

Portalamas

25/06/2015
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SISTEMAS DE CONTROL SOLAR CODALMHA

Secciones Sections

Sistema fijo regulable
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SISTEMAS DE CONTROL SOLAR CODALMHA

Sections

Sistema fijo regulable

A495116B

A495114B

A495115B —

® [31e

@©lo]

A495115B
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SISTEMAS DE CONTROL SOLAR CODALMHA

Perfiles auxiliares

Medida Referencia Peso Perim. | momento de inercia
TUBOS RECTANGULARES (mm) (koimy | (om) | Tx coma) | y(oma)
60x40x1.5 1509 0.786 387 8.00 14.82
Y 60x40x3 1603 1.520 374 14.28 27.31
70x40x1.5 1573 0.864 426 9.02 21.50
JLyX 70x 60 x 10 1663 5.870 424 96.42 | 125.92
80x40x1.6 1510 1.009 466 10.13 | 29.77
80x40x3 1658 1.852 457 18.39 | 55.71
80x40x4 1692 2.425 449 22.97 71.00
80x50x3 1662 2.014 497 30.75 64.61
80x60x4 1639 2.838 526 59.00 | 93.06

100x40x 1.8 1511 1.326 545 14.56 | 61.38
100 x45x 1.8 1542 1.374 565 18.90 | 65.72
100 x50 x 2 1644 1.582 585 26.24 | 77.30
120x40x1.8| 1563 1.517 623 17.20 | 97.38
120x40x1.5] 1613 1.272 627 14.61 | 82.14
120 x 60 x 3 1657 2.827 698 60.39 | 197.22
120 x 60 x 4 1665 3.720 687 84.69 | 254.91
120 x 80 x 6 1708 6.097 753 | 228.87 | 437.85
140 x40 x 4 1667 3.712 686 38.59 | 300.95
160 x 80 x 8 1739 9.685 898 368.06 |{1138.01
200 x 100 x 3 1643 4.768 | 1177 323.67 | 946.39
220x120x 3 1666 5.411 | 1335 525.63 |1336.72

Medida Referencia Peso Perim. | momento de inercia
TUBOS CUADRADOS (mm) (kg/m) (mm) Ix (cm4) | ly(cm4)
60 x 1.6 1505 1.009 466 21.19 21.19
60x3 1678 1.809 442 35.53 35.53
60x3 1685 1.855 459 37.13 3713
70x1.7 1582 1.253 545 36.03 36.03
70x 3 1762 2.176 537 60,17 60,17
80x1.8 1550 1.520 625 57.28 57.28
90x1.8 1629 1.720 77 82.20 82.20
100 x 1.8 1584 1.906 783 | 113.51 | 113.51
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SISTEMAS DE CONTROL SOLAR CODALMHA

Informacion

Altitud solar
21 Junio

Altitud solar
21 Septiembre

Altitud solar
21 Diciembre

O Norte

Durante el afio, la posicién del sol varia en Espafia aproximadamente 47° (por ej en Madrid, en los
meses de verano se sitla a unos 73,5° y en los meses de invierno a unos 26,5°).

En los meses de invierno y primavera, (cuando los rayos son mas horizontales) la proteccion solar
se hace mas efectiva.

El control solar, es el desafio que nos encontramos para dejar entrar en el interior de los edificios
la mayor cantidad de luz solar, reduciendo al minimo la entrada de calor, reflejos solares, e
intentando aumentar la iluminacion indirecta y bienestar de las personas.

Los sistemas de proteccion solar en una combinacion correcta con los restantes elementos de la
edificacién, dara como resultado una edificacién que alcanzara unos elevados valores de
eficiencia energética,

Seguridad Fotovoltdico

Ventilaciéon Térmico solar

Aislamiento
acustico

Proteccion Solar

Aislamiento
térmico

Estética

Técnica operativa del
edificio

Los sistemas de proteccion solar de Codalmha , dan diferentes soluciones dependiedo de las
necesidades del edificio en cuestion.

Los sistemas fijos, como solucién a protecciones en zonas puntuales de la fachada tanto en
voladizo como paralelos a la fachada, dan una solucién rapida, eficaz y econdmica.

El sistema movil, en grandes luces y fachadas, permiten solucionar la escasez de luz en el
interior mediante la proyeccion indirecta de la luz, y a su vez evitar los inconvenientes de los
rayos solares (exceso de luz y calor) en momentos o épocas puntuales.

Estos sistemas, combinados con los sistemas de carpinteria y fachadas ligeras de Codalmha
permiten alcanzar niveles elevados de confort en el edificio que estén colocados.
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SISTEMAS DE CONTROL SOLAR CODALMHA

Informacion

El sistema de control solar, permite una proteccion extra contra el deslum
bramiento debido tanto al exceso de luz como a la incidencia directa de los
rayos solares.

En cierto modo, ofrece una proteccion visual desde el exterior protegiendo
la intimidad de la zona en la que esté situada.

Esta proteccién visual se puede alcanzar, sin interferir en la iluminacién
indirecta que se puede permitir.

La orientacion de las lamas, pueden permitir la entrada de iluminacion
indirecta a la estancia, realizando un ambiente més agradable, asi
como un ahorro de energia considerable.

Ofrece una solucién térmica durante los meses de verano, protege del
exceso de calor producido por el sol, y durante los meses de invierno
puede permitir la entrada de los rayos del sol para aclimatar la estancia.

ara obtener el angulo de incidencia del sol minimo y maximo, se puede utilizar lo siguiente

erano 0 L 23.5°
nvierno o L 23.5°

Siendo el angulo de incidencia del sol, y L la latitud del lugar de la obra.

o
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