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La Asociación Técnica de Super-
visión (TÜV) certifi ca la confor-
midad con DIN 18650.

Puertas correderas

compactMaster CM y CM-F

El mecanismo compactMaster satisface 
todas las exigencias en comodidad y diseño 
de puertas.

El mecanismo, con una altura útil de 100 mm, 
se integra fácilmente en el estilo del edifi cio.

Gracias a sus robustos rodamientos y a una 
amortiguación con cojinete de goma bajo el 
perfi l de rodadura se consigue un funciona-
miento increíblemente suave y silencioso.

Su diseño compacto y estrecho armoniza 
perfectamente con las fachadas de cristal de 
alto standing arquitectónico.

El mecanismo compactMaster ofrece al usu-
ario el máximo de seguridad con su técnica 
de regulación inteligente.

La construcción modular del mecanismo per-
mite un montaje rápido y un fácil manteni-
miento.

El mecanismo puede tener una interface 
opcional, lo que permite una fácil incorpora-
ción a los edifi cios equipados con sistema de 
gestión.

El sistema de accionamiento compactMaster 
está homologado y resulta apropiado para 
su aplicación en vías de escape y salidas de 
emergencia (tipo de accionamiento CM-F).

DIN 18650

Las puertas correderas 
GU Automatic se utilizan en:

Aeropuertos

Centros comerciales

Bancos y cajas de ahorro

Edifi cios públicos

Hospitales

Geriátricos y hogares para
discapacitados

Zonas de seguridad

Una moderna solución para
entradas
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compactMaster CM y CM-F

Datos técnicos

Tipo de accionamiento compactMaster CM compactMaster CM-F

1 hoja 2 hojas 1 hoja 2 hojas

Anchura paso libre [1] 800 – 1250 mm 800 – 2500 mm 800 – 1250 mm 800 – 2500 mm

Altura paso libre [1] máx. 2500 mm

Peso de hoja máx. 100 kg/hoja

Tensión nominal 230 V/AC, 50 Hz

Consumo potencia máx. 160 VA (50 VA en funcionamiento)

Tiempo de retención abierta 0 – 60 s 0 – 255 s

Tiempo de retención abierta 
con impulso de llave

0 – 255 s

Velocidad de apertura máx. 0,7 m/s

Velocidad de cierre máx. 0,5 m/s

Anchura apertura de invierno 50 – 100 % del paso libre [2]

Temperatura ambiente sólo para espacios secos; -15 °C hasta +50 °C

Clase de protección IP 20

* Requerido solo con la variante CM-F.
[1] Anchuras estándar referidas a la dimensión total del mecanismo y la situación de instalación local. Soluciones especiales bajo pedido.
[2] Resulta necesario considerer la anchura de paso libre requerida para vías de escape.

Perfil de rodadura

Perfil amortiguador

Cobertor

Perfil base

Soporte
de cobertor

Tope
final

Motor

Batería de apertura
de emergencia

Carro

Controlador
electrónico

Cerrojo
(opcional)

Empalme
correa dentada

Fuente
de alimentación

Correa
dentada Polea

2º Motor*

Componentes del mecanismo
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compactMaster Kit

Kit básico 
para puertas de una hoja

Kit adicional 
para puertas de doble hoja

Artículo nº:

Kit básico A-9000850

Kit adicional A-9000860

Montaje y puesta en marcha rápidos y fáciles in
situ (diseño modular)

Los componentes de alta calidad y robustos
garantizan la calidad del compactMaster

Los perfi les de aluminio especiales permiten un
posicionamiento óptimo y un mantenimiento de
los componentes del accionamiento

Gracias a sus robustos rodamientos y a una
amortiguación con cojinete de goma bajo el
perfi l de rodadura se consigue un funciona-

 miento increíblemente suave y silencioso

El sistema de perfi l estrecho con apariencia
de estilo completa el diseño modular de este
sistema de puerta corredera

Su atractivo ratio de rendimiento convierte al kit
compactMaster en un compañero perfecto
dentro del segmento de la puerta corredera
automática

El kit de compactMaster ofrece múltiples ventajas, 
debido a sus aplicaciones universales:

Sección transversal

* FFL (= nivel de suelo acabado)
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Puertas correderas

econoMaster EM

Las puertas correderas 
GU Automatic se utilizan en:

Aeropuertos

Centros comerciales

Bancos y cajas de ahorro

Edifi cios públicos

Hospitales

Geriátricos y hogares
para discapacitados

Zonas de seguridad

Una moderna solución para entradas

El mecanismo econoMaster representa una 
nueva generación de accionamientos econó-
micos de apertura de puertas correderas.

El uso de grandes rodamientos garantiza una 
marcha silenciosa y una larga vida. 

Hasta las puertas grandes con pesos de has-
ta 80 kg por hoja se abren rápida y silencio-
samente.

La altura mínima del mecanismo de 130 mm 
así como la aplicación de un perfi l de marco 
esbelto confi ere una apariencia elegante con 
alta funcionalidad para cada entrada.

Los parámetros de funcionamiento indicados 
pueden ajustarse fácil y rápidamente con 
gran precisión.

Debido a su rapidez y marcha silenciosa, así 
como a su fácil montaje, el econoMaster re-
sulta un producto interesante para fabrican-
tes y usuarios.

DIN 18650 La Asociación Técnica de Super-
visión (TÜV) certifi ca la confor-
midad con DIN 18650.

¡La alta potencia combinada con una mecá-
nica muy experimentada, marca la diferencia 
con otros accionamientos de “bajo coste”!

El sistema de accionamiento GU Automatic 
econoMaster – su solución económica para 
una automatización de entradas de alto stan-
ding.
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econoMaster EM

Perfil de rodadura

Cobertor

Soporte
de cobertor

Tope
final Motor

Batería de apertura
de emergencia

Carro

Controlador
electrónico

Cerrojo
(opcional)

Empalme
correa dentada

Fuente de
alimentación

Correa
dentada

Polea

Componentes del mecanismo

Datos técnicos

Tipo de accionamiento econoMaster EM

1 hoja 2 hojas

Anchura paso libre [1] 800 – 1250 mm 800 – 2500 mm

Altura paso libre [1] máx. 2500 mm

Peso de hoja máx. 80 kg/hoja

Tensión nominal 230 V/AC, 50 Hz

Consumo potencia máx. 160 VA (50 VA en funcionamiento)

Tiempo de retención abierta 0 – 60 s

Velocidad de apertura máx. 0,7 m/s

Velocidad de cierre máx. 0,5 m/s

Anchura apertura de invierno 50 – 100 % del paso libre

Temperatura ambiente sólo para espacios secos; -15 °C hasta +50 °C

Clase de protección IP 20

[1] Anchuras estándar referidas a la dimensión total del mecanismo y la situación de instalación local. Soluciones especiales bajo pedido.
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econoMaster Kit

Kit básico 
para puertas de doble hoja

Artículo nº:

Kit básico A-9001110

* FFL (= nivel de suelo acabado)

Montaje y puesta en marcha rápidos y fáciles in
situ

Los perfi les de aluminio especiales permiten un
posicionamiento óptimo y un mantenimiento de
los componentes del accionamiento

El econoMaster tiene un diseño modular y todos
sus componentes son de alta calidad

El sistema de accionamiento es de uso versátil y
aporta soluciones para cualquier entrada

El kit de econoMaster ofrece múltiples ventajas, 
debido a sus aplicaciones universales:

Sección transversal
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Puertas correderas

heavyMaster HM y HM-F

Las puertas correderas 
GU Automatic se utilizan en:

Aeropuertos

Centros comerciales

Bancos y cajas de ahorro

Edifi cios públicos

Hospitales

Geriátricos y hogares
para discapacitados

Zonas de seguridad

Una moderna solución para
entradas

El mecanismo heavyMaster resuelve su pro-
blema cuando se trata de requerimientos es-
peciales como el del funcionamiento fi able y 
silencioso de grandes paneles correderos de 
hasta 200 kg de peso.

El sistema de accionamiento heavyMaster 
está homologado y resulta apropiado para 
su aplicación en vías de escape y salidas de 
emergencia (tipo de accionamiento HM-F).

DIN 18650 La Asociación Técnica de Super-
visión (TÜV) certifi ca la confor-
midad con DIN 18650.

El uso de grandes rodamientos garantiza una 
marcha silenciosa y una larga vida. 

Hojas móviles recercadas con perfi lería de ro- 
tura de puente térmico o de acero son ideales 
para el montaje con heavyMaster.
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heavyMaster HM y HM-F

Datos técnicos

Tipo de accionamiento heavyMaster HM heavyMaster HM-F

1 hoja 2 hojas 1 hoja 2 hojas

Anchura paso libre [1] 800 – 2000 mm 1000 – 3000 mm 800 – 2000 mm 1000 – 3000 mm

Altura paso libre [1] máx. 3000 mm

Peso de hoja máx. 200 kg/hoja máx. 160 kg/hoja

Tensión nominal 230 V/AC, 50 Hz

Consumo potencia máx. 160 VA (50 VA en funcionamiento)

Tiempo de retención abierta 0 – 60 s 0 – 255 s

Tiempo de retención abierta 
con impulso de llave

0 – 255 s

Velocidad de apertura máx. 0,7 m/s (depends on weight)

Velocidad de cierre máx. 0,5 m/s

Anchura apertura de invierno 50 – 100 % del paso libre [2]

Temperatura ambiente sólo para espacios secos; -15 °C hasta +50 °C

Clase de protección IP 20

[1] Anchuras estándar referidas a la dimensión total del mecanismo y la situación de instalación local. Soluciones especiales bajo pedido.
[2] Resulta necesario considerer la anchura de paso libre requerida para vías de escape.

Soporte
de cobertor

Tope
final Motor

Batería de apertura
de emergencia

Carro

Controlador
electrónico

Cerrojo
(opcional)

Empalme
correa dentada

Fuente de
alimentación

Correa
dentada

Perfil de rodadura

Perfil amortiguador

Cobertor

Perfil base

Componentes del mecanismo
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heavyMaster Kit

Kit básico 1[1]

para puertas de una hoja

Kit básico 2 [1] 
para puertas de una hoja

Artículo nº:

Kit básico 1 A-9001740

Kit básico 2 A-9000920

* FFL (=nivel de suelo acabado)
[1] Los montajes de una hoja requieren de ambos Kit básico 1 (Artículo nº. A-9001740) y Kit básico 2 (Artículo nº. A-9000920).

Kit adicional 
para puertas de doble hoja

Artículo nº:

Kit adicional A-9001780

Montaje y puesta en marcha rápidos y fáciles in
situ

Los perfi les de aluminio especiales permiten un
posicionamiento óptimo y un mantenimiento de
los componentes del accionamiento

El heavyMaster tiene un diseño modular y todos
sus componentes son de alta calidad

El sistema de accionamiento es de uso versátil y
aporta soluciones para cualquier entrada

El kit de heavyMaster ofrece múltiples ventajas, 
debido a sus aplicaciones universales:

Sección transversal
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La Asociación Técnica de Super-
visión (TÜV) certifi ca la confor-
midad con DIN 18650.

Puertas correderas telescópicas

compactMaster CMT y CMT-F

Las puertas correderas telescópicas GU 
Automatic son especialmente apropiadas 
para lograr un paso ancho y un óptimo fl ujo 
de personas en caso de espacios mínimos.

Con los perfi les fi nos del panel de puerta, 
el sistema de puerta corredera telescópica 
ofrece una apariencia atractiva para el área 
de entrada. 

El mecanismo, con una altura de 110 mm, 
se integra fácilmente en el estilo del edifi cio.

La opción de que la puerta sea de 2 o de 4 
hojas facilita múltiples soluciones para res-
ponder a las necesidades y exigencias de los 
clientes.

Las puertas correderas telescópicas GU 
Automatic están homologadas y resultan 
apropiadas para su utilización en vías de 
escape y salidas de emergencia (tipo de 
accionamiento CMT-F).

DIN 18650

Las puertas correderas telescópicas 
GU Automatic se utilizan en:

Aeropuertos

Centros comerciales

Bancos y cajas de ahorro

Edifi cios públicos

Hospitales

Geriátricos y hogares
para discapacitados

Zonas de seguridad

Una moderna solución para
entradas
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compactMaster CMT y CMT-F

Variantes (se muestran con 4 hojas - también disponibles con 2 hojas)

4 hojas, con partes laterales fijas 4 hojas, con partes laterales e impostas fijas

4 hojas, solamente hojas móviles Las puertas telescópicas de 2 ó 4 hojas ofrecen grandes anchos de paso libre.

Datos técnicos

Tipo de accionamiento compactMaster CMT compactMaster CMT-F

2 hojas 4 hojas 2 hojas 4 hojas

Anchura paso libre [1] 900 – 2500 mm 1800 – 3500 mm 900 – 2200 mm 1800 – 3000 mm

Altura paso libre [1] máx. 3000 mm

Altura útil de imposta máx. 800 mm

Peso de hoja máx. 140 kg/par de hojas

Tensión nominal 230 V/AC, 50 Hz

Consumo potencia máx. 160 VA (50 VA en funcionamiento)

Tiempo de retención abierta 0 – 60 s 0 – 255 s

Tiempo de retención abierta 
con impulso de llave

0 – 255 s

Velocidad de apertura máx. 0,7 m/s

Velocidad de cierre máx. 0,5 m/s

Anchura apertura de invierno 50 – 100 % del paso libre [2]

Temperatura ambiente sólo para espacios secos; -15 °C hasta +50 °C

Clase de protección IP 20

[1] Anchuras estándar referidas a la dimensión total del mecanismo y la situación de instalación local. Soluciones especiales bajo pedido.
[2] Resulta necesario considerer la anchura de paso libre requerida para vías de escape.
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Puertas correderas curvas

compactMaster CMR y CMR-F

Las puertas correderas curvas 
GU Automatic se utilizan en:

Hoteles

Edifi cios de administración

Bancos y cajas de ahorro

Entradas de arquitectura sofi sticada

El sistema de puerta corredera curva de 
hojas con marco fi no ofrece libertad para un 
diseño estético – su elegante área de entrada 
será un punto de atracción.

La unidad de accionamiento con una escasa 
altura de 115 mm se integra fácilmente en la 
arquitectura del edifi cio.

Diseño sofi sticado y tecnología innovadora:

¡Para diferenciarse, utilice las puertas 
correderas curvas GU Automatic!

Las puertas correderas curvas GU 
Automatic están homologadas y resultan 
apropiadas para su utilización en vías de 
escape y salidas de emergencia (tipo de 
accionamiento CMR-F).

DIN 18650 La Asociación Técnica de Super-
visión (TÜV) certifi ca la confor-
midad con DIN 18650.
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compactMaster CMR y CMR-F

Datos técnicos

Tipo de accionamiento compactMaster CMR compactMaster CMR-F

1 hoja 2 hojas 1 hoja 2 hojas

Anchura paso libre [1] 800 – 1250 mm 1000 – 2500 mm 800 – 1250 mm 1000 – 2500 mm

Altura paso libre [1] máx. 2700 mm

Peso de hoja máx. 100 kg/hoja

Tensión nominal 230 V/AC, 50 Hz

Consumo potencia máx. 160 VA (50 VA en funcionamiento)

Tiempo de retención abierta 0 – 60 s 0 – 255 s

Tiempo de retención abierta 
con impulso de llave

0 – 255 s

Velocidad de apertura máx. 0,7 m/s

Velocidad de cierre máx. 0,5 m/s

Anchura apertura de invierno 50 – 100 % del paso libre [2]

Temperatura ambiente sólo para espacios secos; -15 °C hasta +50 °C

Clase de protección IP 20

[1] Anchuras estándar referidas a la dimensión total del mecanismo y la situación de instalación local. Soluciones especiales bajo pedido.
[2] Resulta necesario considerer la anchura de paso libre requerida para vías de escape.

Opciones
Felpudo EMCO de fi bra de coco

Focos halógenos integrados en el techo
de aluminio

Integración en el sistema de gestión del
edifi cio y sistemas de control de acceso

Variantes

Semicírculo

Círculo completo de 360°

Círculo dividido

Radios de 1000 – 3000 mm
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Puertas correderas prismáticas

compactMaster CMW y CMW-F

Las puertas correderas prismáticas 
GU Automatic se utilizan en:

Hoteles

Edifi cios de administración

Bancos y cajas de ahorro

Entradas de arquitectura sofi sticada

Puertas correderas prismáticas GU Auto-
matic: una combinación ideal de confort de 
paso y diseño impactante.

Las puertas correderas prismáticas GU 
Automatic con sistema de accionamiento 
compactMaster se fabrican para cualquier 
ángulo.

Los arquitectos y constructores pueden crear 
libremente entradas personalizadas para me-
jorar, según la situación, la estética exterior 
del edifi cio.

El mecanismo compactMaster con su dise-
ño fi no y estético resulta un producto inte-
resante para fabricantes y agradable para los 
usuarios.

La construcción modular del accionamiento 
permite un montaje rápido y sencillo.

Un microprocesador inteligente está prepa-
rado para la conexión in situ a los sistemas 
de gestión del edifi cio y para el ajuste preciso 
de los parámetros requeridos.

El sistema de accionamiento compactMaster
está homologado y resulta apropiado para 
su aplicación en vías de escape y salidas 
de emergencia (tipo de accionamiento 
CMW-F).

DIN 18650 La Asociación Técnica de Super-
visión (TÜV) certifi ca la confor-
midad con DIN 18650.
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compactMaster CMW y CMW-F

Datos técnicos

Tipo de accionamiento compactMaster CMW compactMaster CMW-F

2 hojas 2 hojas

Anchura paso libre [1] 900 – 2000 mm 900 – 2000 mm

Altura paso libre [1] máx. 2750 mm

Ángulo 90° – 179°

Peso de hoja máx. 100 kg/hoja

Tensión nominal 230 V/AC, 50 Hz

Consumo potencia máx. 160 VA (50 VA en funcionamiento)

Tiempo de retención abierta 0 – 60 s 0 – 255 s

Tiempo de retención abierta 
con impulso de llave

0 – 255 s

Velocidad de apertura máx. 0,7 m/s

Velocidad de cierre máx. 0,5 m/s

Anchura apertura de invierno 50 – 100 % del paso libre [2]

Temperatura ambiente sólo para espacios secos; -15 °C hasta +50 °C

Clase de protección IP 20

[1] Anchuras estándar referidas a la dimensión total del mecanismo y la situación de instalación local. Soluciones especiales bajo pedido.
[2] Resulta necesario considerer la anchura de paso libre requerida para vías de escape.

Cobertor Coberto
r

90° – 179°

5050

32,5
32,5

Ancho de paso útil
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Puertas correderas

Accesorios – Información pedidos

* (suministrado por el cliente)

Selector de función de llave FWS
Marco blanco (estándar)

montaje empotrado A-8002210

montaje de superfi cie A-8002310

Selector
Verano/Invierno/Farmacia de llave

Marco blanco (estándar)

montaje empotrado A-8002230

montaje de superfi cie A-8002330

Botón
PARO DE EMERGENCIA
Marco blanco (estándar)

montaje empotrado A-8002140

montaje de superfi cie A-8002360

Interruptor combinado
Verano/Invierno/

Selector de función FWS
Marco blanco (estándar)

montaje empotrado A-8002380

montaje de superfi cie A-8002420

Interruptor combinado
Botón PARO DE EMERGENCIA/

Selector de función FWS
Marco blanco (estándar)

montaje empotrado A-8002290

montaje de superfi cie A-8002400

Interruptor combinado
Verano/Invierno/

Selector de función FWS/
PARO DE EMERGENCIA
Marco blanco (estándar)

montaje empotrado A-8002490

montaje de superfi cie A-8002510

Selector de función PO6
para medio cilindro PZ de 27 mm*

montaje empotrado A-7124740

montaje de superfi cie A-7124730

Selector de función de display DPS
Marco blanco (estándar)

montaje empotrado A-8000420

montaje de superfi cie A-8000410

Fotocélulas de seguridad

A-7130810

Módulo controlador 
fotocélulas de seguridad

A-7130820
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Puertas correderas

Accesorios – Información pedidos

* (suministrado por el cliente)

Radar Eagle ONE
con sensor direccional

A-7023370

Radar Eagle THREE N
con auto-monitorización

para aplicación en puertas de 
emergencia

A-7117420

Cobertor de lluvia Eagle

A-7023630

Sensor / Detector de presencia
Activ 8 ONE ON

A-7125440

Sensor / Detector de presencia
Activ 8 THREE ON

con auto-monitorización
para aplicación en puertas de 

emergencia

A-7125450

Cobertor de lluvia Activ 8

A-7133410

Interruptor de proximidad
“Magic Switch”

A-7032820

Pulsador de codo

A-8001940

Pulsador de codo
en acero inoxidable

A-8003560

Etiqueta adhesiva
“pulsar aquí”

A-7025010

Interruptor de llave
para medio cilindro PZ de 27 mm*

Marco gris (estándar)

montaje empotrado A-7025570

montaje de superfi cie A-7025550

Pulsador basculante
Marco blanco (estándar)

montaje empotrado A-8002080

montaje de superfi cie A-8001610

Teclado numérico

A-7109120

Unidad de evaluación 
teclado numérico

A-7109130

Cerradura mecánica de suelo

A-8004110
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La Asociación Técnica de Super-
visión (TÜV) certifi ca la confor-
midad con DIN 18650.

Los accionamientos para puertas 
batientes GU Automatic se utilizan en:

Proyectos donde se requiere paso sin
obstáculos

Instalaciones para personas impedidas

Geriátricos

Áreas con altas exigencias higiénicas,
como hospitales y clínicas

Farmacias

Consultas médicas

Tiendas de alimentación

Hoteles y restaurantes

Mecanismos para puertas batientes

turnMaster

El mecanismo de puerta batiente turnMaster 
electromecánico con microprocesador se
adapta fácilmente a cualquier exigencia indi-
vidual.

Su diseño y elaboración garantizan un funcio-
namiento fi able y silencioso.

Hasta las puertas grandes y pesadas pueden 
controlarse y moverse sin esfuerzo alguno 
por el usuario, aportando así un paso agra-
dable y seguro para personas mayores e in-
capacitadas.

El sistema de accionamiento sin manos re-
sulta idóneo para altas exigencias higiénicas, 
p.ej. hospitales.

El montaje del accionamiento es fácil y rápi-
do. Los trabajos de renovación y moderniza-
ción no presentan difi cultad alguna.

El mecanismo de puerta batiente turnMaster 
se encuentra disponible en versión de empuje
(montaje lado opuesto a bisagras) y de tiro 
(montaje lado bisagras).

DIN 18650
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Datos técnicos

Tipo de accionamiento turnMaster

Variantes de empuje o de tiro

Apertura electromecánica

Cierre por resorte

Fuerza de cierre [1] fuerza 3 – 6 de empuje, fuerza 3 – 5 de tiro

En caso de fallo de potencia función de cierrapuertas

Ángulo de apertura 130° de empuje, 98° de tiro

Velocidad de apertura ajustable

Tiempo de retención abierta ajustable

Tensión nominal 230 V/AC, 50 Hz

Consumo potencia 200 VA

Peso de hoja máx. 250 kg

Anchuras de hoja 700 – 1400 mm de empuje, 700 – 1250 mm de tiro

Temperatura ambiente sólo para espacios secos; -15 °C hasta +50 °C

Clase de protección IP 20

Dimensiones (Anch x Alt x Prof) 700 x 104 x 135 mm

Suministro de potencia para periféricos 24 V/DC, 1,2 A

Interruptor selector de función integrado, con indicador LED (alternativa: externo); 
funciones: paro, automático, sólo salida, abierto

Opciones brazo de empuje regulable para vano de hasta 250 mm
extensión de eje

[1] Tamaños según EN 1154.

turnMaster

Características 
del producto

Marcha muy silenciosa

Para puertas exteriores e
interiores

Fácil montaje, puesta en
marcha y mantenimiento

Selector de función inte-
grado con indicador LED

Liberación mecánica de
posición abierta

Función de regulación
carga de viento

Ajuste dinámico de tiempo
de retención abierto

Conexión posible de cerradu-
ras motorizadas, SECURY-A,
cerraderos eléctricos y sen-
sores de seguridad

Ranura para tarjeta de radio-
recepción

Robusto cobertor con diseño
G.U-BKS moderno

Modos de 
funcionamiento

Funcionamiento automático

Servoaccionamiento

Funcionamiento ahorro de
energía135

Sensor Sensor

1
0
4
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Mecanismo de suelo para puertas batientes

swingMaster DTU

Transparencia y técnica invisible combinada 
con funcionalidad y gran rendimiento:

El accionamiento de suelo para puerta ba-
tiente swingMaster DTU de GU Automatic 
ofrece a los arquitectos y constructores una 
oportunidad para la automatización moderna 
de instalaciones de puertas batientes.

Se cumplen todas las exigencias de un accio-
namiento moderno de puerta batiente en base
a una técnica experimentada y fi able.

En la construcción de modernas tiendas de-
staca por la apertura sorpresiva y mágica que 
invita a entrar.

La automatización de instalaciones de puer-
tas de vidrio integral o puertas en edifi cios 
históricos y de protección de monumentos 
resulta efi ciente y aporta un gran confort de 
acceso para el usuario.

La utilización de una batería opcional permite 
una función de evacuación de humos. 

Los accionamientos de suelo para 
puertas batientes GU Automatic 
se aplican para:

Edifi cios históricos

Centros comerciales

Hospitales

Hoteles

Áreas de acceso modernas
y acristaladas
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swingMaster DTU

Datos técnicos

Tipo de accionamiento swingMaster DTU

Tipo 1 hoja DTU-1 2 hojas DTU-2 [1]

Ángulo de apertura 110°

Tensión nominal 230 V/AC, 50 Hz

Dimensiones

Caja de empotramiento 340 x 430 x 156 mm

Agujero en suelo 350 x 470 x 156 mm[2]

Peso de hoja 200 kg/máx. anchura puerta 1100 mm
180 kg/máx. anchura puerta 1200 mm
150 kg/máx. anchura puerta 1400 mm

Modos de funcionamiento apagado / automático / sólo salida / abierto

En caso de fallo de potencia batería opcional para apertura una vez

Tiempo de retención abierta ajustable

Velocidad de apertura ajustable

Soluciones especiales bajo pedido.     [1] Disponible bajo pedido.     [2] Más espacio adicional para cableado.

Accesorios
Tapa de acero inoxidable de grano 240

Caja de accionamiento de acero galva-
 nizado

Opciones
Sensores de seguridad en dirección
de apertura y cierre

Conexión a gestión centralizada del
edifi cio

fuera fuera

dentro

DIN LH (izq.) apertura hacia dentro DIN RH (dcha.) apertura hacia dentro

dentro

Dimensiones

Ejemplos de instalación
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Las puertas giratorias estándar 
GU Automatic de la serie GRA 
se utilizan en:

Hoteles y restaurantes

Ofi cinas y edifi cios de administración

Estaciones de servicio

Bancos y cajas de ahorro

Puertas giratorias

Estándar GRA

La puerta giratoria estándar de la serie 
GRA está constituida por un tambor con 
marco y paredes curvas de construcción de 
aluminio-cristal de marco fi no u opcional-
mente con paneles planos y aislantes tér-
micos.

Las múltiples posibilidades de construcción 
ofrecen soluciones personalizadas para cual-
quier confi guración y dimensiones. 

Con las puertas giratorias GU Automatic 
pueden crearse unos accesos económicos 
y funcionales a los edifi cios con aislamiento 
térmico y antiacústico.
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Puerta giratoria estándar GRA

* Medidas especiales bajo pedido.
[1] La versión automática precisa una altura de canopy de 175 mm.

D* A* B* C / 3 hojas C / 4 hojas E

1800 2100 – 3000 175 – 800 ~ 830 ~ 1220 1860

1900 2100 – 3000 175 – 800 ~ 875 ~ 1290 1960

2000 2100 – 3000 175 – 800 ~ 920 ~ 1350 2060

2100 2100 – 3000 175 – 800 ~ 965 ~ 1420 2160

2200 2100 – 3000 175 – 800 ~ 1010 ~ 1490 2260

2300 2100 – 3000 175 – 800 ~ 1060 ~ 1560 2360

2400 2100 – 3000 175 – 800 ~ 1105 ~ 1620 2460

2500 2100 – 3000 175 – 800 ~ 1150 ~ 1690 2560

2600 2100 – 3000 175 – 800 ~ 1195 ~ 1760 2660

2700 2100 – 3000 175 – 800 ~ 1240 ~ 1820 2760

2800 2100 – 3000 175 – 800 ~ 1285 ~ 1890 2860

2900 2100 – 3000 175 – 800 ~ 1330 ~ 1960 2960

3000 2100 – 3000 175 – 800 ~ 1375 ~ 2030 3060

3100 2100 – 3000 175 – 800 ~ 1420 ~ 2090 3160

3200 2100 – 3000 175 – 800 ~ 1465 ~ 2160 3260

3300 2100 – 3000 175 – 800 ~ 1510 ~ 2230 3360

3400 2100 – 3000 175 – 800 ~ 1555 ~ 2290 3460

3500 2100 – 3000 175 – 800 ~ 1600 ~ 2360 3560

3600 2100 – 3000 175 – 800 ~ 1645 ~ 2430 3660

Tambor
3 ó 4 hojas rígidas de cristal claro
laminado ESG de 10 mm

Mecanismo de plegado para posición
de verano (altura de canopy 350 mm)

Partes fijas
Cristal claro laminado VSG de 9 mm

Panel de chapa curvado de superfi cie lisa
(con aislamiento térmico de 30 mm)

Accionamiento [1]

Manual

Manual con reposicionamiento automático

Semi-automático (push-and-go)

Totalmente automático mediante sensor

Cierre de noche
Cerraduras de varilla integradas en
las hojas de puerta

Unidad de bloqueo electromecánica
para el tambor

Cierre nocturno por hojas externas
Manuales o automáticas

Acabados
Lacado RAL a elección

Anodizado plata E6/EV1

Anodizado en color

Acero inoxidable (V2A) pulido y satinado

Acero inoxidable (V2A) pulido de espejo

Opciones
Focos halógenos integrados en el techo
de aluminio

Anillo de acero inoxidable (V2A) para
revestimiento del suelo

Manillas de acero inoxidable verticales u
horizontales

Felpudo EMCO de fi bra de coco

Techo estanco al agua en el exterior

Más opciones bajo pedido.
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Puertas giratorias

Todo vidrio GGG

Las puertas giratorias de cristal de la serie 
GGG representan una solución de integración 
perfecta en fachadas acristaladas modernas.

El techo de cristal y el accionamiento empo- 
trado en el suelo opcional ofrecen al arqui-
tecto una oportunidad única para lograr una 
máxima transparencia.

Las puertas giratorias con el posicionamiento 
de sus hojas ofrecen una protección efectiva 
contra corrientes de aire.

Las puertas giratorias de todo vidrio GU 
Automatic de la serie GGG se instalan en:

Hoteles

Ofi cinas y edifi cios de administración

Bancos y cajas de ahorro
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Puerta giratoria de todo vidrio GGG

D* A* B** C / 3 hojas C / 4 hojas E

1800 2100 – 3000 16 ~ 830 ~ 1220 1860

1900 2100 – 3000 16 ~ 875 ~ 1290 1960

2000 2100 – 3000 16 ~ 920 ~ 1350 2060

2100 2100 – 3000 16 ~ 965 ~ 1420 2160

2200 2100 – 3000 16 ~ 1010 ~ 1490 2260

2300 2100 – 3000 16 ~ 1060 ~ 1560 2360

2400 2100 – 3000 16 ~ 1105 ~ 1620 2460

2500 2100 – 3000 16 ~ 1150 ~ 1690 2560

2600 2100 – 3000 18 ~ 1195 ~ 1760 2660

2700 2100 – 3000 18 ~ 1240 ~ 1820 2760

2800 2100 – 3000 18 ~ 1285 ~ 1890 2860

2900 2100 – 3000 18 ~ 1330 ~ 1960 2960

3000 2100 – 2600 18 ~ 1375 ~ 2030 3060

* Medidas especiales bajo pedido.     ** o mayor, dependiendo de las necesidades estáticas.     [1] Los accionamientos automáticos se instalan en el suelo o el subsuelo.

Tambor
3 ó 4 hojas de cristal laminado claro ESG
de 12 mm con perfi les de enmarcar muy
reducidos

Partes fijas
Cristal claro laminado VSG de 9 mm con
plintos bajos de 40 mm

Accionamiento [1]

Manual

Manual con reposicionamiento automático

Semi-automático (push-and-go)

Totalmente automático mediante sensor

Cierre de noche
Cerraduras de ángulo de cristal integra-

 das en las hojas de puerta

Puertas correderas exteriores de noche
 abriéndose manualmente

Acabados
Lacado RAL a elección

Anodizado plata E6/EV1

Anodizado en color

Acero inoxidable (V2A) pulido y satinado

Acero inoxidable (V2A) pulido de espejo

Opciones
Manillas de acero inoxidable verticales
u horizontales

Felpudo EMCO de fi bra de coco

Anillo de acero inoxidable (V2A) para
revestimiento del suelo

Más opciones bajo pedido.
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Puertas giratorias

Gran capacidad GGR

Las puertas giratorias de gran 
capacidad GU Automatic de la 
serie GGR se instalan en:

Centros comerciales

Aeropuertos

Grandes superfi cies de muebles

Hospitales

Clínicas de salud y rehabilitación

Hoteles

La serie GGR está homologada y resulta 
apropiada para su instalación en vías de es-
cape y salidas de emergencia.

Esta puerta combina un diseño elegante con 
la alta funcionalidad, facilitando sin problema 
alguno el paso de carros de compra y coches 
de niño así como de sillas de rueda.

Esta puerta giratoria ofrece una gran canti-
dad de opciones y posibilidades de confi gu-
ración con o sin columna central de cristal, 
cierre nocturno o iluminación.

Ofrecen un máximo de seguridad con los 
sensores de arrastre sincrónico o de instala-
ción fi ja.

La serie GGR está homologada y resulta 
apropiada para su instalación en vías de 
escape y salidas de emergencia.

DIN 18650 La Asociación Técnica de Super-
visión (TÜV) certifi ca la confor-
midad con DIN 18650.
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Puerta giratoria de gran capacidad GGR

D* A* B* C / 3 hojas C / 4 hojas E

3600 2100 – 2500 500 – 800 ~ 1690 ~ 2455 3720

4200 2100 – 2500 500 – 800 ~ 1972 ~ 2864 4320

4800 2100 – 2500 500 – 800 ~ 2253 ~ 3274 4920

5400 2100 – 2500 500 – 800 ~ 2535 ~ 3683 5520

6000 2100 – 2500 500 – 800 ~ 2817 ~ 4092 6120

6200 2100 – 2500 500 – 800 ~ 2911 ~ 4228 6320

Tambor
3 ó 4 hojas pivotantes de vidrio templado
claro ESG de 6 mm

Partes fijas
Cristal claro laminado VSG de 9 mm

Panel de chapa curvado de superfi cie lisa
(con aislamiento térmico de 30 mm)

Accionamiento
Sensores completamente automáticos
incluyendo seguro de cierre ejes primario
y secundario entre bordes, sensores y
bandas de contacto para protección de
talones así como freno contra fuertes
vientos

Cierre de noche
Cerraduras de varilla integradas en
las hojas de puerta

Unidad de bloqueo electromecánica
para el tambor

Cierre nocturno por hojas externas
manuales o automáticas

Acabados
Lacado RAL a elección

Anodizado plata E6/EV1

Anodizado en color

Acero inoxidable (V2A) pulido y satinado

Acero inoxidable (V2A) pulido de espejo

Opciones
Focos halógenos integrados en el techo
de aluminio

Anillo de acero inoxidable (V2A) para
revestimiento del suelo

Pulsador para personas impedidas

Felpudo EMCO

Techo estanco al agua en el exterior

Más opciones bajo pedido.

* Medidas especiales bajo pedido / Soluciones especiales con escaparate bajo pedido.
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Las puertas giratorias de seguridad y 
puertas esclusa curvadas de control 
de acceso GU Automatic se instalan en:

Bancos y cajas de ahorro

Compañías de seguros

Centros informáticos

Centros de desarrollo

Centros ofi ciales

Ministerios

Edifi cios industriales

Ofi cinas y edifi cios de administración

Puertas de seguridad

Puerta giratoria de seguridad / Puerta esclusa curva de control de acceso GSI

Las puertas giratorias de seguridad y las 
puertas esclusa curvadas de control de 
acceso ofrecen una solución segura y con-
fortable para todas las aplicaciones de alta 
seguridad, como p.ej. en los centros infor-
máticos, bancos, ministerios, etc.

El acceso individual de personas se vigila con 
sistemas de control electrónicos, garantizando
un paso seguro y fl uido en ambos sentidos.

Con una gran proporción de cristal, el diseño 
de la puerta ofrece al usuario un paso confor-
table y espacioso.

El uso de diferentes sistemas de perfi l faci-
litan la alta seguridad para las personas, así 
como unos espacios libres en el diseño del 
edifi cio y la adaptación a su arquitectura.

Puerta giratoria de seguridad Puerta esclusa curva de control de acceso 
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D* A* B* C E

1000 2100 – 3000 350 – 800 ~ 500 1060

1300 2100 – 3000 350 – 800 ~ 600 1360

1500 2100 – 3000 350 – 800 ~ 700 1560

Puertas de seguridad GSI

D* A* B* C / 3 hojas C / 4 hojas E

1800 2100 – 3000 350 – 800 ~ 859 ~ 1239 1860

1900 2100 – 3000 350 – 800 ~ 907 ~ 1308 1960

2000 2100 – 3000 350 – 800 ~ 954 ~ 1377 2060

2100 2100 – 3000 350 – 800 ~ 1002 ~ 1446 2160

2200 2100 – 3000 350 – 800 ~ 1050 ~ 1514 2260

Tambor
3 ó 4 hojas rígidas de cristal claro ESG
de 10 mm (puerta giratoria)

2 hojas curvadas de cristal claro VSG de
9 mm móviles para la puerta esclusa de
seguridad

Partes fijas
Cristal claro laminado VSG de 9 mm

Panel de chapa curvado de superfi cie lisa
(con aislamiento térmico de 30 mm)

Accionamiento
Totalmente automático con mando
por sistemas de control de acceso,
como  lectores de tarjeta
(suministrado por el cliente)

Cierre de noche
Cerraduras de varilla integradas en las
hojas de puerta

Cierre nocturno por hojas externas
manuales o automáticas

Cerradura de bloqueo por gancho en la
hoja corredera de puerta

Acabados
Lacado RAL a elección

Anodizado plata E6/EV1

Anodizado en color

Acero inoxidable (V2A) pulido y satinado

Acero inoxidable (V2A) pulido de espejo

Opciones
Focos halógenos integrados en el techo
de aluminio

Manillas de acero inoxidable verticales
u horizontales

Techo estanco al agua en el exterior

Otros acristalamientos de seguridad,
como p.ej. B1

Más opciones bajo pedido.
* Medidas especiales bajo pedido.

Puerta giratoria de seguridad GSI 

Puerta esclusa curva de control de acceso GSI

Dimensions: Puerta giratoria de seguridad GSI

Dimensions: Puerta esclusa curva de control de acceso GSI



32

Particiones de vidrio móviles

shopMaster GSW-M

El sistema de particiones de vidrio 
móviles GU Automatic shopMaster 
GSW-M se instala en:

Bancos, salas y hoteles

Centros comerciales e inmuebles
de ofi cinas

Salas de enseñanza y de conferencias

Con el sistema de paneles divisorios de 
cristal shopMaster GSW-M pueden confi -
gurarse paredes divisorias y conceptos de 
fachada personalizados para centros comer-
ciales y toda clase de comercios. 

No hay límites para los arquitectos ya que 
para cada caso hay una solución.

El sistema de paneles correderos de cristal 
está disponible en forma lineal, curvada o en 
segmentos.

Los elementos pueden disponerse de forma 
fl exible ya que no requieren un guiado de 
suelo. El diseño compacto sólo requiere un 
espacio mínimo para el riel-guía y nichos de 
aparcamiento.

Se pueden hacer pasos variables con pane-
les correderos de vaivén equipados cómoda-
mente con cierrapuertas.

Con la mínima altura de instalación del riel-
guía resulta posible un montaje al ras del 
techo en prácticamente todos los lugares.

Los mecanismos correderos están equipados 
con carros alojados sobre rodamientos de 
bolas de última tecnología, garantizando un 
funcionamiento duradero y fi able así como 
una apertura y un cierre suave de los paneles.

Los herrajes de alta calidad se encargan de 
un bloqueo seguro. Los plintos altos se sos-
tienen por herrajes especiales evitando toda 
clase de caídas en caso de rotura de cristal. 
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Variantes shopMaster GSW-M

Altura máx. de panel 3500 mm*

Anchura máx. de panel 1250 mm*

Peso máx. de panel 150 kg

Espesores de cristal disponibles 10/12 mm

Tipos del riel-guía lineal /angular / en segmentos
curvados a partir de un radio de 6000 mm

Acabados anodizado plata E6/EV1
lacado RAL

apariencia acero inoxidable

Carro

Tapa

Tapa

Pitón de 
cierre frontal (opcional, 
depende del tipo de 
panel)

Perfi l alto 
(opcional)

Perfi l guía, 
2 piezas

Perfi l base

Perfi l pinza

Vidrio templado 
10 / 12 mm

Vidrio templado 
10 / 12 mm

Perfi l cobertor

Datos técnicos

* Soluciones especiales bajo pedido.

shopMaster GSW-M

Diseño sistema
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Particiones de vidrio móviles

shopMaster GSW-A

El sistema de particiones de vidrio 
móviles GU Automatic shopMaster 
GSW-A se instala en:

Bancos, salas y hoteles

Centros comerciales e inmuebles
de ofi cinas

Salas de enseñanza y de conferencias

Con el sistema de paneles divisorios de 
cristal shopMaster GSW-A pueden confi -
gurarse paredes divisorias y conceptos de 
fachada personalizados para centros comer-
ciales y toda clase de comercios.

Las diferentes opciones de nichos de aparca-
miento facilitan al arquitecto grandes posibi-
lidades. La construcción compacta requiere 
un espacio mínimo para el riel-guía y nichos 
de aparcamiento de los paneles.

Los módulos están equipados con roldanas 
con revestimiento de plástico que, alojados 
sobre rodamientos de bolas de última tecno-
logía en mecanismos de rodadura, garantizan 
un funcionamiento fi able y un movimiento 
suave de los paneles.

La construcción modular innovadora permite
el control y movimiento de los paneles de 
diseño y tamaño variable. En caso de necesi-
dad es posible conectar individualmente los 
paneles con los módulos.

Debido a la mínima altura de instalación del 
riel-guía de sólo 86,5 mm es posible una in-
stalación al ras del techo en casi todos los 
casos.

Mediante la automatización y la movilidad 
perfecta de los diferentes paneles puede 
lograrse un funcionamiento óptimo de la 
pared corredera íntegra de cristal automática 
shopMaster GSW-A.

El guiado de suelo aporta una estabilidad 
adicional y un confort especial de aplicación. 
Por razones de seguridad, en caso de fallo de 
corriente, la pared corredera íntegra de cristal 
queda automáticamente en manejo manual.
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shopMaster GSW-A

Características funcionales
Deceleración del movimiento en las

 posiciones fi nales
Operación manual del panel móvil en
caso de fallo de potencia
La recolocación automática de los pa-

 neles puede activarse sea cualquiera 
 que sea la posición de los mismos

Reconocimiento de obstáculos (parada
al reconocer cualquier obstáculo)
Fuerza máx. de apertura 150 N
Construcción según normas BGR 232
(ZH 1/494), UVV y VDE
Facilidad de mantenimiento del motor
sin abrir el techo
Guiado de suelo 20 x 20 mm
Bloqueo automático
Desbloqueo de emergencia mediante
cilindro
Disponible tapadera de pared total-

 mente automática

Controlador (electrónica)
Pulsador multifunción
“ABIERTO – CERRADO” (automático)
Apertura de paso “ABIERTO – CERRADO”
(1 panel puede controlarse por separado)

Variantes shopMaster GSW-A

Altura máx. de panel 3500 mm* Tensión nominal 230 V/AC, 50 Hz

Anchura máx. de panel 1250 mm* Potencia nominal 230 W

Peso máx. de panel 150 kg Corriente de trabajo 24 V/DC

Número máximo de paneles 32 Temperatura ambiente -15 °C hasta +50 °C

Espesores de cristal disponibles 10/12 mm Clase de protección IP 20

Velocidad regulable de 50 – 150 mm/s

Tipos del riel-guía lineal / angular / curvado a partir de un radio de 6000 mm*

Acabados anodizado plata E6/EV1
lacado RAL

acero inoxidable acabado mate**

Datos técnicos

* Medidas especiales bajo pedido.     ** Cobertores de módulo anodizados, simulando acabado acero inoxidable.

Tipos de paneles
Panel corredero

con módulo motor y toma de corriente posi-
cionado sobre el perfil superior. Guiado inferior 
mediante pin-rodamiento en guía de suelo. 

Panel final de vaivén

con funcionamiento de apertura y cierre au-
tomático cuando se desbloquea y bloquea la 
partición de todo vidrio.






