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Los Tabiques móviles insonorizados

Los tabiques móviles insono-
rizados se caracterizan por sus 
elementos modulares con un alto 
nivel de aislamiento acústico, desli-
zables y fácilmente almacenables en 
reducidos espacios gracias a sus guías 
de aluminio y carros de rodamientos .
Los tabiques móviles Tabiexpert, están  
diseñados para satisfacer la creati-
vidad en la arquitectura pudiendo 
alcanzar una altura de 8 metros y con 
revestimientos de cualquier material 
o acabado.

La calidad de los tabiques móviles 
Tabiexpert garantiza una solución 
ideal  para la rápida subdivisión física y 
acústica para los espacios destinados a 
grandes eventos como; salas de confe-
rencia, academias de baile, congresos, 
restaurantes, hoteles,auditorios etc, 
asi, como en pequeños y medianos 
espacios destinados a la vivienda re-
sidencial y oficinas.

Sistema de recogida bidireccional
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Modelos de tabiques

T87-12-V

T87-10-V

T95-10-O

PERFIL OCULTO PANEL 16 mm
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PERFIL VISTO PANELES 10 Y 12 mm
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PERFIL OCULTO PANEL 19 mm
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99 T99-12-O

T107-16-O

T113-19-O
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 Paneles  deslizantes    

Descripción de  los componentes

1 Panel melamina 16 mm

2 Goma EPDM contacto con perfil hembra

3 Perfil macho de encuentro en aluminio anódizado 

4 Perfil magnético 

5 Perfil hembra de encuentro en aluminio anodizado

6 Goma EPDM alineamiento con perfil macho

7 Aislamiento de lana de roca
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Como se puede observar en 
la figura adjunta, el sistema 
de encuentro mediante 
los perfiles de aluminio 
anodizado, el perfil magnético 
y las gomas, proporciona un 
gran nivel de ajuste y  alinea-
miento,  así como un gran ais-
lamiento acústico.
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Las guías y los carros de rodadura

SISTEMA BIDIRECCIONAL

Sistema de carros de rodadura 
multidireccional compuestos 
por armazón de fundición 
de aluminio, rodamientos 
cubiertos de material plástico 
resistente y bolas de acero 
inoxidable.

SISTEMA UNIDIRECCIONAL

Sistema de carros de rodadura 
unidireccional  compuestos 
por soporte de chapa de acero 
rodamientos recubiertos de 
material plástico resistente de 
larga vida.
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Carro unidireccional

Detalle cruce guías

Carro bidireccional
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Sistemas de recogida 
y almacenamiento
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Anclaje pavimento
hormigón

Anclaje pavimento 
acabado

> de 6000mm

< de 6000mm
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Cercha reticular

Tubo estructural

Solución para solera no portante y luz superior de 6000mm
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Paneles deslizantes con armazones construidos con refuerzos interiores y perfiles verticales 
macho/hembra en aleación de aluminio EN AW-6060 T5 y acabado anodizado plata mate 
de 15 micras de espesor. Encuentro de paneles macho/hembra mediante la unión con 
perfiles magnéticos y  cuatro gomas de ajuste. 
Recubrimiento exterior mediante tableros de aglomerado recubierto con papel decorativo 
impregnado con resinas melaminicas.

DATOS TÉCNICOS-VALORES MEDIOS DE TABLEROS MELAMINA
RECUBRIMIENTO
UNE-EN-14323 RESISTENCIA AL RAYADO N ≥ 1,5
UNE-EN-14323 RESISTENCIA AGRIETAMIENTO GRADO ≥ 3
UNE-EN-14323 ASPECTO ACABADO SUPERFICIAL GRADO 4
UNE-EN-14323 RESISTENCIA A LAS MANCHAS GRADO ≥ 3
DEFECTOS VISUALES
UNE-EN-14323 DAÑOS EN CANTOS Mm/M ≤10
UNE-EN-14323 DEFECTOS DE ASPECTO PUNTOS Mm2/M2 ≤ 2
UNE-EN-14323 DEFECTOS DE ASPECTO RAYADO Mm/M2 ≤ 20
Los tableros cumplen con la Clase E1 según la norma UNE-EN 14322

La cámara interior formada por los paneles de melamina esta rellena de material de lana 
de roca según las siguientes características técnicas;

DATOS TÉCNICOS LANA DE ROCA

Conductividad térmica (W/mK) 0,037
Resistencia térmica  (m2K/W) 1,35
Reacción al fuego A1
Espesor mm 50

El sistema de tabique se desliza suspendido de unas guías superiores de gran resistencia 
fabricadas en la aleación de aluminio EN EW-6005A T5 y lacadas en color blanco y carros 
de rodadura mono o bidireccionales dotados de cuatro u ocho rodamientos de gran du-
rabilidad y capaces de soportar hasta 250 Kg.

PROPIEDADES DE ALEACIONES DE ALUMINIO Y TEMPLE

ALEACIÓN TEMPLE Limite resistencia tracción
Mpa:N/mm2

Limite fluencia
Mpa:N/mm2

EN AW-6060 T5 145 105
EN AW-6005A T5 260 215

         Ficha técnica tabique móvil
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TIPOS DE PANELES
 DECORATIVOS
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Blanco Gris Azulado Gris Tormenta Gris Bizot

Petroleo Negro Crema Ebro Sahara

Crema 1 Arena Chocolate Toffe

Amarillo Mandarina Rojo Rojo Carmin

Azul Claro Azul Star Azul Klein Lila

Verde Natural Verde Ecólogico Verde Valle Aluminio Liso
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Mape Blanco Mape colonia Edimburg Maple Claret mapie

Zebrano Liso Wenge Liso Cerezo 2 Liso Cerezo Burano

Cerezo Xacobeo Haya D Liso Haya C Liso Haya 303 Liso

Haya Ter Poro Nogal Canaletto Sapely Rameado Roble Espejo

Roble Trigo Poro Fresno Estepa Roble Miller Pino Cervino

Pino Ginebra Pino Chamonix CB Blanco CB Negro
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Tabique móvil de cristal
TABI-GLASS 
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Tabiques móviles transparentes
Con perfil superior de aluminio anodizado 
plata. Este modelo cuenta con roldanas con 
8 rodamientos a bolas de gran resistencia 
y suavidad en el deslizamiento ademas de 
permitir la regulación vertical. Destaca pos 
sus pinzas separadoras internas que permi-
ten hacer una regulación milimétrica sobre 
el grueso de la hoja y un acabado limpio 
sin ningún mecanizado a la vista. Dispone 
también de un embellecedor lateral que 

cubre dicha pinza Las puertas y las pinzas 
varían entre 60 y 120 cm de longitud inclu-
yendo pivotes de seguridad para fijar las 
hojas de vidrio al suelo. Estos pivotes se 
presentan en las pinzas inferiores de todas 
las hojas. La cerradura se halla situada en 
una de las hojas inferiores. Los tabiques in-
cluyen burletes superiores e inferiores para 
una estanqueidad eficaz. 



Los tabiques móviles de cristal TABI-GLASS 
soportan hojas deslizantes de hasta 250 Kg 
de peso.



C/ Nogal, 14 Telf:   918931828
Pol,Ind. Los Huertecillos Fax:   918931836
28350 CIEMPOZUELOS (Madrid)




