
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 Codalmha ofrece al mercado una barandilla 

elegante y con alto valor decorativo que permite 

integrar los espacios interiores con el ambiente 

exterior.

• Posibilidad de iluminación led en la base y el 

pasamanos

• Ensayos conforme CTE para uso privado 

• Montaje sobre forjado, sobre forjado enrasado, 

a canto de forjado (enrasado con el forjado y con el 

pavimento).  

• Posibilidad de vidrio de 12, 16 y 20 mm.

• Opción de desagüe oculto.

• Altura máxima 1.015 mm.
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CRISTAL

BARANDILLA

Ensayos según normas UNE 85237:1991, UNE 85.238:1991 y UNE 85240:1990, requisitos 

establecidos en CTE (DB SU-1 y DB SE-AE) 

  Ensayo estático horizontal hacia el exterior.

  Ensayo estático horizontal hacia el interior. 

  Ensayo dinámico con cuerpo blando.

  Ensayo dinámico con cuerpo .

   Verificación del apartado 3.2 del DB-SE-AE del CTE.

Resistencia de carga: 0,8kN/m

Apto para uso en zonas (CTE DB SE-AE): 
 A1-A2-B-C1-C2-D1-D2-G1-G2

VALORES DE ENSAYO

Montaje canto de forjado.

Montaje sobre forjado

Acristalamiento
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